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. Wstep — informacje podstawowe

Czytelniku,

oddajemy w Twoje rece podrecznik ,,Proficy HMI/SCADA — iFIX 4.5 wersja polska —
wprowadzenie do systemu oprogramowania”. Mamy nadzieje¢, ze utatwi on zapoznanie
si¢ z systemem iFIX 4.5 PL, poczynajac od jego instalacji, az do tworzenia prostych
ekranow synoptycznych z wykorzystaniem profesjonalnych narzedzi oferowanych
przez jeden z najnowoczesniejszych na rynku systeméw SCADA.

1.1 Rodzina Proficy — Intelligent Production Solutions

Proficy jest otwartym, zaawansowanym rozwigzaniem informatycznym do kontroli
produkcji (Intelligent Production Solution), ktére daje kazdemu przedsicbiorcy
mozliwo$ci kompleksowego zautomatyzowania przedsigbiorstwa, analizowania oraz
archiwizowania danych, a takze zarzadzania na kazdym z pozioméw produkcji.

Oprogramowanie Proficy zawiera peten zakres latwych w uzytkowaniu aplikacji
i ustug, stuzacych statemu zwigkszaniu wydajnosci produkcji. Laczy ono bowiem
urzadzenia produkcyjne, systemy biznesowe i osoby podejmujace decyzje w jeden
system obiegu informacji. Takie rozwigzanie sprawia, iz produkcja przebiega bez
przestojow, efektywniej i z wigkszym zyskiem.

Do podstawowych mozliwos$ci systemu Proficy, naleza:
* inteligentne zarzadzanie przedsi¢gbiorstwem (Plant Intelligence) —
wykorzystywanie danych produkcyjnych w czasie rzeczywistym do

prowadzenia przedsigbiorstwa,

» zarzadzanie aktywami — optymalizacja zyskownoS$ci poprzez zarzadzanie
srodkami produkcji 1 innymi aktywami w zaktadzie,

* HMI/SCADA — zwigkszenie wydajno$ci poprzez wizualizacj¢ i nadzor
procesow produkcji,

© 2008 VIX Automation sp. z o.0. Wszelkie prawa zastrzezone. http://www.vix.com.pl
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* programowanie i sterowanie — w jednym zintegrowanym srodowisku mozna
stworzy¢ aplikacje stuzace do sterowania i wizualizacji.

Elementy rodziny Proficy tworza zar6wno dobrze znane na polskim rynku aplikacje,
jak 1 nowe produkty w ofercie GE FANUC Intelligent Platforms.

Portal informacyjny

B i

Wydajnosé  Zintegrowane Zarzqdzanie
i wykonanie zadarn zarzqdzanie $todkami produkcji

~or

= R

Repozytorium danich
przedsigbiorstwa

\f

Programo
= | nadzoér

Rys. 1.1 Rodzina Proficy*

Proficy HMI/SCADA - iFIX to potezne narzgdzie, umozliwiajace wizualizacje
procesu, zbieranie danych i nadzorowanie przebiegu produkcji. Proficy HMI/SCADA
— iFIX daje mozliwos$¢ precyzyjnego monitorowania i kontroli wszystkich aspektow
procesu produkcyjnego, jak rowniez urzadzen i $rodkow produkcji, co umozliwia
szybsza reakcj¢ na problemy, zmniejszenie zuzycia materiatdw, podniesienie jakosci,
skrocenie czasu wprowadzania na rynek nowych towardw oraz wigksza dochodowos¢
produkcji. Proficy HMI/SCADA iFIX dostgpny jest w trzech wersjach rézniacych sig
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I. Wstep - informacje podstawowe

wbudowang funkcjonalnoscia: iFIX Standard HMI Pack, iFIX Plus Scada Pack, iFIX
Professional Scada Pack.

Proficy HMI/SCADA CIMPLICITY jest kluczowym komponentem systemu
Proficy —rodziny rozwiazan, ktore zapewniaja dokladne, otwarte i pewne gromadze-
nie danych oraz kontrole proceséw produkcyjnych. Jest to aplikacja doskonale
dopasowana dla srodowisk produkeji, z funkcjonalnoscia ukierunkowang na dziedziny
przemystu zwigzane z motoryzacja, lotnictwem, produkcja dyskretna, elektronika
i wieloma innymi.

Proficy Historian to serwer bazodanowy firmy GE Fanuc Intelligent Platforms,
wyrdzniajacy sie szybko$cig dziatania, systemem archiwizacji i analizy danych
procesowych. Wykorzystuje otwarte protokoly przemystowe, jak: OPC, VBA, SQL.
Posiada wbudowana relacyjna bazg¢ danych, ukierunkowang na zbieranie informacji na
temat alarmow, zdarzen 1 podpisoéw elektronicznych. Stanowi zintegrowana platforme,
gromadzacg wszystkie informacje produkcyjne w skali catego przedsigbiorstwa.

Proficy Real-Time Information Portal to wszechstronne i wspolne $rodowi-
sko raportowania dla aplikacji GE Fanuc oraz istniejacych w zaktadzie systemow
innych producentow. Dzigki zaawansowanym metodom $ledzenia trendow, prezen-
tacji graficznej i analiz statystycznych danych w trybie on-line Proficy Real-Time
Information Portal zapewnia szczegdtowy wglad w prace calego przedsigbiorstwa
oraz umozliwia zwigkszenie wydajnosci. Proficy Real-Time Information Portal
umozliwia interaktywng analiz¢ danych biezacych i archiwalnych poprzez wykresy
trendow, tabele i facza danych. Dajac pelen wglad w dziatanie zaktadu, pozwala na
znaczaca popraw¢ wydajnosci i jakosci produkcji.

Proficy Batch Execution zapewnia wszelkie narzedzia potrzebne do zbudowania w
petnizintegrowanego, kompletnego monitoringu oraz sterowaniadla systemu zarzadza-
nia produkcja wsadowa oparta o normy FDA 21 CFR Part 11. Zapewnia przystepne,
w pelni graficzne $srodowisko programowe. Dostarcza narzedzia do kompletnego
zbierania danych, do zarzadzania partiami produkcyjnymi. Proficy Batch Execution
w jasny sposob umozliwia wizualizacje proceséw oraz rozbudowane mozliwosci
nadzoru i kontroli dla wszystkich partii produkecyjnych w przedsigbiorstwie.

© 2008 VIX Automation sp. z o.0. Wszelkie prawa zastrzezone. http://www.vix.com.pl 7
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Proficy Change Management jest narzedziem do zarzgdzania oprogramowa-
niem w zautomatyzowanych systemach produkcyjnych. Rozwigzanie to jest waznym
elementem wspomagajacym zarzadzanie projektami inzynierskimi, co pozwala
osiggac przedsigbiorstwu wigcej korzysci biznesowych.

Proficy Shop Floor SPC jest oprogramowaniem do zarzadzania jako$cig
w przedsi¢gbiorstwie. Posiada mozliwo$ci gromadzenia, analizy oraz raportowa-
nia wszelkich danych wystepujacych w procesie produkcyjnym. Jest narzedziem
elastycznym i fatwym w obstudze.

Proficy Plant Applications jest narzgdziem, ktére pomaga w podejmowa-
niu waznych strategicznych decyzji. Dzigki szybkiemu dostepowi do informacji
pochodzacych z calego zaktadu, uzytkownik otrzymuje mozliwos¢ kontrolowania
oraz szybkiego reagowania na zachodzace zmiany. Plant Applications daje mozliwo$¢
lepszego wykorzystania posiadanych zasoboéw ludzkich, materiatowych, sprzgtowych,
a co si¢ z tym wigze — wzrost wspolezynnika OEE (Overall Equipment Effective-
ness). Pozwala na zmniejszenie ilosci odpadow, oraz zmniejsza liczbe produkowa-
nych wadliwych elementéw. Wsrod dostepnych modutéw Plant Applications mozna
wyroznic:

» modut Efficiency — pozwalajacy na zwigkszenie wydajnosci pracy maszyn
1 ludzi,

* modut Quality — pozwalajacy na monitorowanie jakosci produktow oraz
wskazywanie miejsc powodujacych wadliwg produkeje,

* modut Production — pozwalajacy na monitorowanie przebiegu procesu
produkcji oraz §ledzenie §ciezek materiatu,

* modut Batch Analysis — pozwalajacy na tworzenie analiz produkcji wsadowej,
* modut Plant-wide Web Reporting — pozwalajacy na szybkie raportowanie.

Raporty mogg by¢ personalizowane i moga dotyczy¢ catego przedsigbiorstwa
lub poszczegdlnych, szczegdtowo wyselekcjonowanych jego czgsci.

iFIX 4.5 wersja polska



I. Wstep - informacje podstawowe

Proficy GlobalCare jest programem wsparcia technicznego dla produktow
i narzedzi GE Fanuc, ktore zapewnia uzytkownikowi: dostep do najnowszych aktuali-
zacji oprogramowania, szybkie reagowanie na powstate problemy a takze mozliwo$¢
korzystania z szeregu dodatkoéw tworzonych w celu ulepszenia funkcjonalno$ci
posiadanego oprogramowania. W ramach GlobalCare uzytkownik otrzymuje rowniez
dostep do obszernej bazy wiedzy oraz wielu innych, przydatnych ustug i narzedzi.

1.2 Zalety techniczne Proficy HMI/SCADA iFIX
Potezna, rozproszona architektura Klient/Serwer

— serwery Proficy HMI/SCADA iFIX zbieraja, przetwarzaja i dystrybuuja dane
W czasie rzeczywistym,

— wybor stacji klienckich: iClient, iClient TS (Terminal Server),

— architektura klient/serwer czasu rzeczywistego zapewnia bezkonkurencyjna
skalowalnosc¢.

Szybsze tworzenie i rozbudowa aplikacji

— intuicyjne budowanie aplikacji w przyjaznym, zintegrowanym $rodowisku
projektowym Proficy iFIX WorkSpace,

— szybkie tworzenie i rozbudowa aplikacji dzigki kreatorom (Wizards),

— latwe wbudowywanie komponentéw innych producentéw dzigki wyjatkowe;j
technologii Plug and Solve® firmy GE Fanuc,

— mozliwo$¢ tworzenia i ulepszania aplikacji on-line, bez koniecznosci
wylaczania i ponownego uruchamiania systemu,

— Edytor makr klawiszowych daje mozliwos¢ skonfigurowania licznych funkcji
uruchomianych jednym przyciskiem,

— Eksperci Animacji steruja kontrolkami ActiveX i tworzg automatycznie
skrypty VBA,

— Edytor Grup Zmiennych (Tag Group Editor) skraca czas tworzenia aplikacji,

— harmonogramy uruchamiajace automatycznie wykonanie zadan w tle lub na
pierwszym planie.

© 2008 VIX Automation sp. z o.0. Wszelkie prawa zastrzezone. http://www.vix.com.pl 9
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Integracja Aplikacji

— kontener obiektowy dla aplikacji innych firm umozliwia dostosowanie
rozwigzan do indywidualnych potrzeb,

— kontrolki ActiveX nie wymagaja programowania,

— opatentowana technologia Secure Containment™ zapewnia bezpieczenstwo
pracy aplikacji,

— fatwa integracja systemow produkcyjnych z systemami MES i ERP,

— Proficy HMI/SCADA iFIX umozliwia zaprojektowanie bezpiecznego systemu
dzieki funkcjom elektronicznego podpisu oraz integracji z ochrong systemu
Windows.

Zaawansowana funkcjonalnosé¢

zgodnos¢ z Windows 2000/XP/2003/Vista,
— SQL/ODBC API dla tatwej integracji z relacyjnymi bazami danych,

wizualizacja procesu (HMI),
— nadrzgdne sterowanie (SCADA),
zsynchronizowany z Windows 2000/XP/2003/Vista, zindywidualizowany

system ochrony dostepu przypisujacy rézne uprawnienia poszczegdlnym
uzytkownikom z mozliwoS$cig zwigzania tych uprawnien z konkretnym weztem
w sieci,

wykresy biezace i archiwalne,

— zbieranie i archiwizacja danych procesowych,

— zintegrowane generowanie raportow,

— alarmowanie i zarzadzanie alarmami,

— kreatory grafik,

— konfiguracja on-line,

— kontrolki ActiveX utatwiajace dostep do baz danych (VisiconX),
— obstuga standardu ODBC,

— tworzenie harmonogramow,

— wizualizacja danych archiwalnych,

— wbudowany jezyk VBA (Visual Basic for Applications),

— wykorzystanie standardu OPC na poziomie serwera i klienta,
— wykresy dotyczace konkretnych obiektow,

10  iFIX 4.5 wersja polska



I. Wstep - informacje podstawowe

— $rodowisko tworzenia aplikacji Proficy iFIX WorkSpace,
— wspolpraca z bazami danych Microsoft SQL Server,
— technologia Plug and Solve utatwiajaca integracje z innymi aplikacjami.

1.3 Nowe rozwigzania dla systeméw Proficy iFIX 4.5 PL
Aktualizacje Menedzera Auto Alarm

Jesli nalezy potwierdza¢ automatycznie alarmy systemow iFIX lub FIX 7.x wygene-
rowane na zdalnych weztach bez obstugi osobowe;j i dostarczaé te alarmy do central-
nego miejsca, mozna skorzysta¢ z nowego, ulepszonego Menedzera Auto Alarm.

Menedzer Auto Alarm dla TCP/IP (AAMTCP.exe) korzysta z oprogramowania
Microsoft Remote Access Service (RAS) stosujacego TCP/IP. W takim przypadku
uzytkownik moze korzysta¢ z tego samego modemu i urzadzen telefonicznych, ktore
stosuje dla serwera Windows RAS. Funkcjonalnos¢ t¢ mozna stosowac, korzystajac ze
standardowego polaczenia Ethernetowego (bez potrzeby korzystania z modemow).

Uwaga: W systemie iFIX nie jest juz stosowany protokol sieciowy NetBIOS.

Konfigurowanie Menedzera Auto Alarm znacznie si¢ uproscito. Wiecej informacji
na temat Menedzera Auto Alarm mozna uzyskaé przez wpisanie tekstu Korzystanie
z Menedzera Auto Alarm na karcie Wyszukaj w Systemie pomocy.

Udoskonalenia zintegrowanego oprogramowania Change Management

Program iFIX WorkSpace zawiera nastgpujace udoskonalenia w oprogramowaniu
Proficy Change Management:

* Mozliwos$é tekstowego pordwnania dwoch wersji procesowej bazy danych
systemu iFIX i wygenerowania raportu réznic.

© 2008 VIX Automation sp. z o.0. Wszelkie prawa zastrzezone. http://www.vix.com.pl
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* Mozliwo$¢ tekstowego pordwnania dwoch wersji pliku obiektu Dynamo
systemu iFIX i wygenerowania raportu roznic, ktory zawiera zmiany
w skryptach w jezyku VBA skojarzonych z rysunkami.

* Mozliwo$¢ wprowadzania komentarzy w chwili blokowania pliku
lub projektu. Komentarz wprowadzany w chwili blokowania moze by¢
opcjonalny lub wymagany. Funkcja ta uzupelnia wprowadzanie komentarzy
przy rejestrowaniu, ktore zostaly wprowadzone w systemie iFIX 4.0.

* Mozliwo$¢ zarzadzania i porownywania plikow User.fxg.

Wigcej informacji na temat stosowania systemu iFIX wraz z pakietem Proficy Change
Management mozna znalez¢, korzystajac z karty Wyszukaj w Systemie pomocy
przez wprowadzenie tekstu Change Management.

Narzedzie okreslania wspoétrzednych potozenia myszy

System iFIX 4.5 zawiera narzedzie do okreslania wspotrzednych potozenia myszy.
Kliknij przycisk Okres$l wspotrzedne polozenia myszy na pasku narzedzi Akcesoria,
by wyswietli¢ narzgdzie do okreslania wspotrzednych.

Narzedzie to jest pomocne dla uzytkownikow, korzystajacych z wielu monitorow, do
wyswietlania poszczegolnych czgsci jednego rysunku na wielu monitorach w progra-
mie iFIX WorkSpace w celu okreslenia wymaganych wspotrzednych.

Zarzadzanie obiektami Dynamo

Obiekty Dynamo obstugiwane sg aktualnie jako obiekty w programie iFLX WorkSpace.
W celu realizacji tej funkcji wprowadzono nowe narzg¢dzia: Pasek narzedzi Dynamo,
Kreator tworzenia obiektow Dynamo, Kreator aktualizacji obiektow Dynamo
oraz Szybki aktualizator obiektéw Dynamo. Nowa struktura obiektéw Dynamo
umozliwia uzytkownikom tworzenie obicktow Dynamo ogoélne i wstawianie tych
obiektow Dynamo na rysunki. Jesli obiekt Dynamo ogélne zostanie zmodyfikowany,
mozna uruchomi¢ Aktualizator obiektéow Dynamo, by zmodyfikowaé wszystkie

iFIX 4.5 wersja polska
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instancje utworzone na podstawie obiektu Dynamo ogélne we wszystkich wybranych
rysunkach.

Obrazy w wysokiej rozdzielczosci koloréw w programie WorkSpace

W systemie iFIX 4.5 zastosowano grafike o rozdzielczo$ci do 24 bitéw dla importo-
wanych map bitowych. W systemie iFIX dowolny obiekt mozna skopiowaé, jako
map¢ bitowa 1 wklei¢ ja do innej aplikacji graficznej, jak na przyktad Microsoft
Paint. Mozna réwniez zmieni¢ wlasciwos$ci mapy bitowej zaznaczajac ja, a nastepnie
wybierajac wlasciwos¢ z menu Obiekt.

Uwaga: Jesli rysunek zawiera duzq mape bitowq o rozdzielczosci 24 bity, otwieranie
go w systemie iFIX moze zosta¢ wykonane z krotkim opoznieniem.

Wigcej informacji na temat fadowania lub importowania obiektow graficznych mozna
uzyska¢ po wprowadzeniu tekstu Praca z mapami bitowymi na karcie Wyszukaj
w Systemie pomocy. Wybierz temat w podreczniku Tworzenie rysunkéw w celu
uzyskania informacji na temat pracy w programie iFIX WorkSpace.

W petni przeszukiwalny system pomocy

Wszystkie pliki pomocy aktualnie sa udostgpnione do przeszukiwania razem
z podrecznikami elektronicznymi systemu iFIX. Aby zrealizowac to zadanie, wszyst-
kie informacje pomocy zostaly wykonane w postaci plikow pomocy (.chm) w formacie
HTML.

Edytowanie obiektow tekstowych przez dwukrotne klikniecie
w programie WorkSpace

Aby edytowac tekst obiektu typu Tekst, aktualnie mozna dwukrotnie klikna¢ obiekt

typu Tekst, lub klikna¢ prawym przyciskiem obiekt typu Tekst i wybrac¢ polecenie
Edytuj tekst z menu prawego przycisku myszy, ktore zostanie wyswietlone.

© 2008 VIX Automation sp. z o.0. Wszelkie prawa zastrzezone. http://www.vix.com.pl
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Dodatkowo mozna takze edytowac wtasciwos§¢ Caption. Przyktadowo, kliknij obiekt
tekstowy prawym przyciskiem myszy i wybierz Okno Wlasciwosci. W polu Caption
wprowadz zmiany i naci$nij klawisz <Enter>.

Wigcej informacji na temat dodawania lub edytowania tekstu w programie WorkSpace
mozna uzyskaé przez wprowadzenie tekstu Dodawanie tekstu lub Dodawanie tekstu
do rysunku na karcie Wyszukaj w Systemie pomocy.

Wsparcie Windows® Vista™

System iFIX 4.5 mozna uruchamiaé, korzystajac z systemoéw operacyjnych:
Microsoft® Windows® Vista, Business, Enterprise lub Ultimate. Nie mozna instalo-
wac lub korzysta¢ z oprogramowania Proficy Historian na systemie operacyjnym
Windows Vista. Innymi stowy, nie mozna zbiera¢ danych systemu iFIX przy pomocy
oprogramowania Proficy Historian lub kresli¢ danych pochodzacych z blokow Proficy
Historian na systemie operacyjnym Windows Vista.

Jesli nalezy uruchomi¢ drajwer na systemie operacyjnym Microsoft Windows Vista,
trzeba sprawdzi¢ u sprzedawcy oprogramowania danego drajwera, czy dany drajwer
obstuguje system operacyjny Vista. Drajwer uzytkownika musi obstugiwa¢ system
Vista, by wspolpracowaé¢ z komponentem Discovery and Auto-Assembly (DAC) na
tym systemie operacyjnym.

Rozbudowany kreator skryptéw

Kreator skryptu z wieloma instrukcjami umozliwia utworzenie przy pomocy jednego
lub wielu Ekspertow polecen sekwencji instrukeji, ktora wyzwalana jest przez jedno
z nastgpujacych typoéw zdarzen: kliknigcie mysza obiektu na rysunku, uruchomienie
pozycji harmonogramatora uwarunkowanej czasowo lub zdarzeniowo lub wykonanie
makroinstrukcji.

Gdy uzytkownik otworzy tego Kreatora i wybierze instrukcj¢, wyswietlone zostanie
okno Eksperta skojarzonego z dana instrukcja. Kolejne wybieranie instrukcji
Ekspertow automatycznie tworzy skrypt w jezyku VBA, ktory zostanie uruchomiony
w chwili wystapienia wyzwalajacego zdarzenia. Kazdorazowe wybranie instrukcji
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uruchamia odpowiedniego Eksperta, ktory umozliwia dolaczenie na koncu
tworzonego skryptu nowej instrukcji jezyka VBA.

Uzytkownik moze stosowac tego kreatora do usuwania i zmiany kolejnosci instruk-
cji w sekwencji. W czasie realizacji tego zadania, skrypt jezyka VBA skojarzony
z omawianymi instrukcjami jest modyfikowany, usuwane sa z niego instrukcje
lub zmieniana jest ich kolejnos¢, by odzwierciedli¢ nowa sekwencje wyswietlang
w kreatorze.

Wigcej informacji na temat Kreatora skryptu z wieloma instrukcjami mozna
uzyskac przez wprowadzenie tekstu Kreator skryptu z wieloma instrukcjami na karcie
Wyszukaj w Systemie pomocy.

Rozbudowana funkcjonalnos$¢ do obstugi aplikacji wielomonitorowych
W systemie iFIX 4.5 program iFIX WorkSpace obstuguje stosowanie wielu monito-
réw w celu wyswietlania poszczegdlnych czgsci rysunku na oddzielnych monitorach
jako jeden rysunek.

Wiele instancji tego samego rysunku

W systemie iFIX 4.5 mozna wyswietli¢ wiele instancji tego samego rysunku, ale tylko
w trybie wykonywania. Funkcja ta obejmuje rysunki z grupami blokow. Przyktadowo,

mozna wyswietli¢ kilkakrotnie ten sam rysunek, korzystajac z roznych zestawow
danych przez zastosowanie réznych plikéw grup blokdw.

Udoskonalenia procesowej bazy danych
Obliczenia o wysokiej precyzji
System iFIX aktualnie obsluguje dane z dokladnoscia 15 cyfr w zakresie

+/-3.40282300000000e+/-38 dla nastgpujacych blokow: Wejscie analogowe (Al),
Wyijscie analogowe (AO), Alarm analogowy (AA), Rejestr analogowy (AR),
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Blok Boolowski (logiczny) (BL), Blok obliczeniowy (CA), Blok opézniajacy (DT),
Blok przesuniecia fazowego (LL), PID (PID), Zwiekszanie wartosci (RM), Blok
skalowania (RB), Selektor (SS), Sterowanie statystyczne (SC), Dane statystyczne
(SD), Blok typu Timer (TM), Bufor wykresu (TR) oraz Licznik (TT). W razie
potrzeby mozna wigc stosowac obliczenia o wysokiej precyzji.

Aktualnie bloki te obstuguja pola ‘E ’ w celu stosowania wysokiej precyzji, przy
czym ciggle mozna takze stosowac pola ‘F_’. Przy wprowadzeniu wysokiej precyzji
zmieniono nieco pola ‘A ’. Aktualnie pola ‘A_’ obstuguja maksymalnie 25 znakdow,
a poprzednio obstugiwaty 14 znakow.

Bloki analogowe moga czyta¢ dane o wysokiej precyzji przy pomocy drajwerdw,
o ile obstuguja one taka doktadno$¢. Drajwer symulacyjny SM2 zostat udoskonalony
i aktualnie obstuguje wysoka precyzje liczb.

Wigcej informacji na temat okreslonego bloku lub pola mozna uzyskac¢ przez wpisanie
tekstu £ * na karcie Wyszukaj w Systemie pomocy. Indeks bazy danych systemu
iFIX jest aktualnie czgécig podrecznikoéw elektronicznych systemu iFIX i mozna go
przeszukiwac tak samo jak inne podreczniki elektroniczne.

Uwaga: FIX Desktop nie obstuguje funkcji wysokiej precyzji dostgpnej w Konstruk-
torze bazy danych.

Automatyczna aktualizacja bazy danych

System iFIX jest automatycznie aktualizowany, by obstugiwaé system iFIX 4.5 przy
pierwszym uruchomieniu systemu iFIX 4.5. Trzeba by¢ §wiadomym, ze po wykonaniu
tej aktualizacji, bazy danych w wersji 4.5 nie sa kompatybilne z wersja 4.0 systemu
iFIX 1 jego wczesniejszymi wersjami. Poprzednie wersje systemu iFIX otrzymuja
dane i alarmy z wezlow z systemem iFIX 4.5, ale nie mozna zatadowac¢ lub edytowac
bazy danych systemu iFIX 4.5, korzystajac z poprzednich wersji.
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Ulepszone Dodatkowe pola alarmowe

W systemie iFIX 4.5 mozna wprowadza¢ dowolne znaki (przyktadowo, duze lub
mate litery) w polach Dodatkowe pola alarmowe blokéw w Konstruktorze bazy
danych. Funkcjonalnos$¢ ta nie byta obslugiwana w poprzednich wersjach.

Nowa mozliwos¢ kontroli alarmow

W systemie iFIX 4.5 mozna kontrolowaé, czy okreslony blok wygenerowat alarm
wigcej niz jeden raz, po potwierdzeniu alarmu tego bloku przez operatora. Aby
korzysta¢ z tej funkcji wprowadzono dwa dodatkowe pola: ,,A  ALMOCCUR”
i,,F ALMOCCUR” w kazdym typie bloku. Wartosci tych p6l mozna wyswietlaé¢ na
rysunku, korzystajac z Pél definiowanych przez uzytkownika w obiekcie Zestawie-
nie alarmoéw na karcie Kolumna.

Zgodnos¢ OPC i certyfikat

Serwery OPC zawarte w systemie iFIX sg zgodne ze specyfikacjami OPC Foundation’s
Self Tested”.

Przegladanie przez klienta OPC adreséw z bazy danych procesu

Uzytkownik moze aktualnie przeglada¢ adresy We/Wy dla serwera OPC
w Konstruktorze bazy danych systemu iFIX, gdy dostgpne jest okno dialogowe
Edytuj Adres We/Wy.

Wigcej informacji na temat tego nowego okna dialogowego mozna uzyskac¢ po
wpisaniu tekstu Edytuj Adres We/Wy - okno dialogowe na karcie Wyszukaj w Systemie
pomocy.

Serwer SCADA - 200 jednoczesnych potagczen TCP

System iFIX 4.5 umozliwia obstuge maksymalnie 200 klientow — polaczen
przychodzacych i wychodzacych.
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Udoskonalenia obiektu Zestawienie alarmoéw
Dynamiczne przefgczanie wersji jezykowej

Program Proficy iFIX WorkSpace umozliwia okreslenie wersji jezykowej, w jakiej
wyswietlany jest rysunek w chwili otwierania rysunku w trybie wykonywania.
W trakcie otwierania rysunku program WorkSpace odczytuje plik jezyka docelowego
i dokonuje zamiany oryginalnych tancuchéw tekstowych na tancuchy tekstowe
wyrazone w danym jezyku.

W poprzednich wersjach obiekty Zestawienie alarmoéw nie korzystaty z mozliwosci
thumaczenia tekstu. W systemie iFIX 4.5 mozna juz przettumaczy¢ tekst w nagtowkach
kolumn obiektu Zestawienie alarméw w chwili otwierania rysunku w trybie
wykonywania. Obiekt Zestawienie alarméw nie zawiera juz ograniczen, ktore
posiadat w poprzednich wersjach.

Uwaga: Operacja ttumaczenia tekstu nie odbywa si¢ jednak automatycznie; tumacze-
nie fancuchow tekstowych musi zosta¢ wczesniej dokonane przez uzytkownika.
Ttumaczenie tekstu jest ograniczone do zamiany pol tekstowych, nazw przyciskow,
opisu obiektow, niektorych wltasciwosci na wykresach i obiektu Zestawienie alarmow.
Nie jest mozliwa zmiana jezyka calego systemu iFIX, jak przykladowo tytutow okien
dialogowych, menu, tancuchow bledow itd.

Wigcej informacji na temat thumaczenia tekstow rysunkow (zawierajacych obiekty
Zestawienie alarméw) mozna uzyska¢ po wprowadzeniu tekstu tumaczenie tekstu
rysunku na karcie Wyszukaj w Systemie pomocy.

Ulepszone nagtéwki kolumn
Obecnie w obiekcie Zestawienie alarméw mozna zmieni¢ nagtowki kolumn i

czcionke paska statusu. Ta nowa funkcja dostgpna jest na karcie Ogoélne w oknie
dialogowym Konfiguracja Zestawienia alarmow.
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Aktualizacja wygladu interfejsu dla uzytkownikéw systemu iFIX

Okna dialogowe systemu iFIX zostaly zaktualizowane, by odzwierciedli¢ najnowsze
style i czcionki stosowane przez firm¢ Microsoft.

Nowe funkcje obiektéw VisiconX

System iFIX 4.5 zawiera kilka dodatkowych funkcji dla technologii VisiconX.
Zaktualizowano przewodnik uzytkownika, by usprawni¢ jednoczesne szukanie
informacji dodatkowo w interfejsach automatyki dla VisiconX i w podrecznikach
systemu iFIX. Dodatkowo, Kontrolka siatki obsluguje milisekundowe kwanty czasu
i pola data/czas.

Wigcej informacji na temat funkeji technologii VisiconX mozna znalez¢, korzystajac
z karty Wyszukaj w Systemie pomocy przez wprowadzenie tekstu VisiconX.
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W rozdziale przedstawiono szereg zagadnien zwigzanych z instalowaniem systemu
Proficy HMI/SCADA iFIX 4.5 PL. Opisano zagadnienia:

— konfiguracja systemu,
— wymagania sprzgtowe,
— wymagania dotyczace pamigci,
— wymagania dotyczace wolnej przestrzeni dyskowe;j,
— zagadnienia zwigzane z kluczami sprzgtowymi:
— informacje o kluczu sprz¢towym,
— instalowanie klucza,
— licencja i sprawdzanie klucza,

rozwigzywanie problemow,
— wymiana uszkodzonego klucza,
— czgsto zadawane pytania dotyczace kluczy sprzetowych,
— wymagania programowe,
— ustawienia regionalne,
— formatowanie godziny i daty,
— ustawienia jezyka,
— karty graficzne 1 sterowniki,
— pamig¢ wirtualna — optymalizacja,
— praca iFIX jako ustugi,
— korzystanie z systemu iFIX i MS Office,
— praca Proficy Change Management z systemem iFIX,
— konfigurowanie zdalnych serweréw OPC,
— wspotpraca iFIX z Windows Vista.
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2.1 Konfiguracja systemu
Przed instalacja nalezy wykona¢ nastepujace czynnosci:

1. Sprawdz konfiguracj¢ komputera, na ktorym bedzie instalowany system
iFIX.

2.  Zainstaluj i/lub zoptymalizuj system Windows na komputerze w zaleznosci
od potrzeb. Upewnij si¢ takze, czy zostato utworzone konto logowania
z prawami administratora (uzytkownik, ktory instaluje system iFIX powinien
by¢ cztonkiem grupy Administratorzy Windows), aby mozna byto
zainstalowa¢ system iFIX.

3. Zainstaluj karty i oprogramowanie sieciowe wymagane dla komputera.

4. Zainstalyj i skonfiguryj system iFIX na komputerze.

2.2 Wymagania sprzetowe
Minimalne wymagania sprz¢towe dla systemu iFIX:

* Komputer typu Pentium III, 733 MHz. W celu zapewnienia optymalnej
wydajnosci GE Fanuc zaleca korzystanie z komputera Pentium 4,1 GHz.

e Minimum 128MB RAM dla serweréw SCADA i stacji iClient. Uzytkownik
powinien zapoznac si¢ z rozdziatem Wymagania dotyczqce pamigci w celu

uzyskania dodatkowych informacji.

Uwaga: Inne produkty firmy GE Fanuc, takie jak Proficy Plant Applications, Proficy
Historian i Proficy Real-Time Information Portal, narzucajq dodatkowe wymagania.
Wiecej informacji na temat wymagan tych produktow znajduje sie w rozdziale ,, Wazne
informacje na temat produktow”, w podrecznikach elektronicznych dotyczqcych tych

produktow.
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* 300MB wolnej przestrzeni na twardym dysku dla typowego systemu iFIX
(wlaczajac w to rysunki, bazy danych, pliki z alarmami itd.).

Uwaga: Pliki systemu iFIX zawierajgce alarmy i dane archiwalne rosng dynamicznie
w trakcie uzytkowania. Jesli przewiduje sie intensywne zbieranie danych lub alarmo-
wanie, to moze si¢ okazac, ze wymagania dotyczqce pojemnosci dysku dla poszczegol-

nych weztow mogq by¢ znacznie wigksze.

* Naped CD-ROM.

» Karty sieciowe kompatybilne z protokotem TCP/IP dla komunikacji sieciowej
oraz odpowiednie drajwery We/Wy.

Uwaga: System iFIX nie obstuguje juz protokotu NetBIOS.

 Jeden port rownolegly lub port USB. Niektore ekrany dotykowe i inne
urzadzenia wskazujace oraz drajwery We/Wy wymagaja istnienia portu
szeregowego. Dodatkowe porty dla sprzetu We/Wy powinny by¢ zamdwione
z komputerem.

* Monitor kolorowy SVGA lub lepszy, 24-bitowa karta grafiki, zapewniajaca
rozdzielczo$¢ 800x600 i co najmniej 65 535 kolorow.

* Mysz z dwoma przyciskami lub kompatybilne urzadzenie (jak np. ekran
dotykowy).

2.3 Wymagania dotyczace pamieci

Komputery pracujace jako stacje sieciowe iClient oraz serwery SCADA wymagaja
co najmniej 128MB pami¢ci RAM. Konfiguracja taka gwarantuje wystarczajacg ilos¢
pamieci do uruchamiania aplikacji systemu iFIX.
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Uwaga: Im wiecej aplikacji pracuje rownoczesnie z systemem iFIX na serwerze
SCADA, tym nizsza jest wydajnosc systemu iFIX. Jesli tylko jest to mozliwe, to zaleca
sie uruchamianie dodatkowych aplikacji na innych komputerach.

Wymagania dla pamigci rosna, jesli zwigksza si¢ rozmiar pamigci podrecznej
wykorzystywany na rysunki, o:

* 2 do 3 razy rozmiar pliku dla kazdego rysunku, ktéry nie zawiera map bitowych
lub elementow sterujacych.

* 3 do 4 razy rozmiar pliku dla kazdego rysunku, ktéry zawiera mapy bitowe lub
elementy sterujace.

Przyktadowo, dwu megabajtowy plik, ktory nie zawiera map bitowych i elementow
sterujacych, wymaga od 4 do 6MB dodatkowej pamigci. Dwu megabajtowy plik,
ktéry zawiera mapy bitowe i elementy sterujgce wymaga dodatkowo od 6 do 8MB.

2.4 Wymagania dotyczace wolnej przestrzeni dyskowej

Program Proficy iFIX WorkSpace sprawdza przy zapisie rysunku lub harmonogramu,
czy dostepne jest przynajmniej 10 MB wolnej przestrzeni dyskowej. Jesli nie ma
wolnego miejsca na dysku, wtedy program WorkSpace moze reagowaé w sposob
nieprzewidywalny i uzytkownik moze utraci¢ swoja prace.

Aby zminimalizowa¢ ten problem, program WorkSpace ostrzega, gdy ma on mniej
niz 10 MB dostgpnej przestrzeni dyskowej. Chociaz uzytkownik moze kontynu-
owac tadowanie oprogramowania, zaleca si¢, aby zakonczyt on prace systemu iFIX,
zwolnit czes$¢ przestrzeni dyskowej i ponownie uruchomit komputer. W przeciwnym
przypadku program WorkSpace moze sta¢ si¢ niestabilny.

Po uruchomieniu, program WorkSpace sprawdza $ciezke systemu iFIX o nazwie
Rysunki, ktorg mozna zdefiniowa¢ w programie SCU/Konfiguracja sciezek i Sciezke
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TEMP systemu Windows. Jes$li uzytkownik zmieni dowolng z tych $ciezek tak,
aby wskazywaly one na ro6zne napedy, przyktadowo, D:\Program Files\GE Fanuc)
Proficy iFIX oraz C:\TEMP, wtedy program WorkSpace wymaga 10 MB na kazdym
napedzie.

Uzytkownik moze uzna¢ wartos¢ 10 MB za niewystarczajaca rezerwg¢ wolnej
przestrzeni dyskowej chronigca przed niestabilno$cia podczas operacji zapisy-
wania. W takim przypadku mozna zwigkszy¢ ten prog przez zmiang¢ parametru
FreeDiskSpace w pliku FixUserPreferences.ini. Parametr ten umozliwia ustawienie
minimalnej przestrzeni dyskowej wymaganej przez program WorkSpace w bajtach.
Domyslnie parametr ten ustawiany jest w nastgpujacy sposob:

[AppRunPreferences]

FreeDiskSpace=10000000
Aby zmieni¢ ustawienie tego parametru, nalezy wykonaé nastepujace czynnosci:
1. Zakoncz program WorkSpace.

2. Znajdz plik FixUserPreferences.ini, ktory znajduje si¢ w katalogu
okreslonym przez §ciezke o nazwie Lokalna.

3. Otworz ten plik przy pomocy edytora tekstowego i zmien ten parametr.

4.  Zapisz plik .INI i ponownie uruchom program WorkSpace.
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2.5 Zagadnienia zwigzane z kluczami sprzetowymi
2.5.1 Informacje o kluczu sprzetowym

Do normalnej pracy systemu iFIX niezbedny jest klucz sprzetowy. Oferowane sg dwa
rodzaje kluczy sprzetowych: na port rownolegly i port USB. Wsrdod zadan klucza
mozna wyroznic:

¢ klucz kontroluje funkcjonalnos$¢ i opcje programowe dostepne w czasie
instalacji systemu, zgodnie z zamdwieniem,

* klucz umozliwia pozniejsze przeprogramowanie, dzigki czemu nie musi
by¢ wymieniony w przypadku zmian wersji oprogramowania lub opcji
oprogramowania iFIX (tylko klucze HASP M1 lub M4).

Bez klucza system iFIX pracuje w 2-godzinnym trybie DEMO.

System iFIX 4.5 obstuguje tylko klucze typu HASP M1 i M4. Klucze M1 sg kluczami
starszymi, o mniejszej pojemnosci. Klucze sprzetowe dla wersji 2.5 i wersji starszych
nie pracujg z aktualng wersjg systemu iFIX i wymagaja wymiany w wypadku uaktual-
niania wersji oprogramowania iFIX.

Uwagi do korzystania z kluczy sprzetowych:

* Dodatkowo, jesli nalezy uaktualni¢ system iFIX, aby dziatal z innymi
produktami Proficy, takimi jak Proficy Change Management lub Proficy Plant
Applications, konieczna moze okaza¢ si¢ wymiana dotychczasowego klucza
MI na nowy typu M4.

» Uzytkownik moze wymieni¢ starszy klucz na nowszy odptatnie lub —
w odpowiednio uzasadnionych przypadkach (np. uszkodzenie podlegajace
gwarancji) — darmowo. W celu wymiany klucza nalezy skontaktowac si¢
z dostawcg oprogramowania.
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» Uzytkownik powinien zachowa¢ numer seryjny znajdujacy si¢ na opakowania
klucza sprzetowego w bezpiecznym miejscu. Numer ten jest niezbedny do
tego, aby mozna bylo szybko powieli¢ klucz w przypadku, gdyby zostat
on zniszczony lub zagubiony. Uzytkownik powinien takze sprawdzic¢, czy
numer seryjny klucza zgadza si¢ z numerem seryjnym na opakowania klucza
sprzgtowego, korzystajac w tym celu z programu iKeyDiag lub Proficy License
Viewer (szczegotowe informacje w rozdziale 2.5.3). Wymiana zniszczonego
lub zaginionego klucza jest zawsze odptatna. W celu wymiany takiego klucza
nalezy skontaktowac¢ si¢ z dostawca oprogramowania.

2.5.2 Instalowanie klucza

Klucz sprzg¢towy dostarczany jest z kazdym systemem iFIX (nie dotyczy pracy
w wersji DEMO). Zainstalowany klucz jest niezbedny do uaktywnienia wszystkich
zamowionych funkcji systemu.

Klucz sprzgtowy zwykle instaluje si¢ podczas instalacji systemu iFIX. Jesli uzytkow-
nik uaktualnia oprogramowanie z poprzedniej wersji, zwykle uruchamia si¢ plik
z licencja elektroniczng dla posiadanego klucza przed instalacja nowszej wersji
systemu iFIX.

Jesli klucz zostanie zamontowany po zainstalowaniu systemu iFIX, powinien zostaé
wykryty automatycznie w czasie uruchamiania systemu iFIX. Zaleca si¢ zakoncze-
nie dzialania systemu i wylaczenie komputera przed zamontowaniem nowego klucza
sprzetowego.

Wazne: Nie usuwaj klucza sprzetowego ze swojego wezla w czasie dzialania systemu
iFIX. W takim przypadku, funkcje systemu iFIX zostang zablokowane i uzytkow-
nik bedzie musial ponownie uruchomié system iFIX. Klucz sprzgtowy moze zostaé
uszkodzony, jesli zostanie usunigty w czasie dziatania systemu iFIX.

Firma GE Fanuc gwarantuje prawidtowsa prace klucza sprzgtowego na port USB tylko
dla nastepujacych systemow operacyjnych: Windows 2000, Windows XP, Windows
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Server 2003 lub Windows Vista. W chwili obecnej firma GE Fanuc nie obshuguje
kluczy na port USB montowanych w zewn¢trznym wezle portéw USB.

W przypadku nowych instalacji z systemem Windows XP SP2 firma GE Fanuc zaleca

montowanie klucza USB po instalacji systemu iFIX.
2.5.3 Licencja i sprawdzanie klucza
W celu odczytania opcji dostgpnych na kluczu nalezy:

» w przypadku starszych kluczy (typu HASP M1) - skorzysta¢ z programu
iKeyDiag firmy GE Fanuc,

* w przypadku nowszych kluczy (typu HASP M4) - skorzystaé z programu
Proficy License Viewer.

Uwaga: Jesli uzytkownik sprobuje uruchomic program iKeyDiag i jest zainstalowany
nowszy klucz, pojawi sie komunikat o bledzie. Podobnie, jesli uzytkownik uruchomi
program Proficy License Viewer i jest zainstalowany starszy klucz, pojawi sie komuni-
kat o bledzie. W przypadku pojawienia sie komunikatu o bledzie, nalezy uruchomic

inny program, aby wyswietli¢ dostepne opcje.

» Aby zastosowac program iKeyDiag w celu okreslenia dostepnych na kluczu
opcji, nalezy wykona¢ nastepujgce czynnosci:

1. Kliknij przycisk Start i wybierz polecenie Uruchom. Otworzy si¢ okno
dialogowe Uruchamianie.

2. W polu Otworz wprowadz iKeyDiag.

3.  Kliknij przycisk OK. Otworzy si¢ okno programu iKeyDiag.
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Uwaga: Jesli uzytkownik uruchomi program iKeyDiag w czasie dziatania programu
System przyktadowy, zostanie wysSwietlona informacja dotyczqca ustawien klucza
demo, a nie aktualne ustawienia klucza sprzetowego uzytkownika. Aby wyswie-
tli¢ ustawienia klucza sprzetowego uzytkownika, nalezy zakonczyc program System

przyktadowy przed uruchomieniem programu iKeyDiag.

4.  Kliknij kartg iFIX, aby wyswietli¢ zainstalowane opcje tego produktu.

W celu uzyskania informacji na temat uaktualnienia klucza, aby korzysta¢ z innych
opcji, nalezy skontaktowaé si¢ z dostawca oprogramowania. Uzytkownik moze
skorzystac z programu iKeyUpdate, aby uaktualni¢ swoj klucz Iub naby¢ nowy klucz
w celu dodania nowych opcji lub korzystania z innych produktow Proficy.

Uwaga: Obsluga techniczna korzysta z pliku key report.txt generowanego przez
program iKeyDiag, w lokalizowanych wersjach zawartos¢ tego pliku pozostaje

w jezyku angielskim.

» Aby zastosowac¢ program Proficy License Viewer w celu okreslenia
odblokowanych opcji, nalezy wykonaé nastepujace czynnosci:

1. W menu Start wybierz polecenie Wszystkie programy, Proficy Common
i potem License Viewer. Otworzy si¢ okno programu License Viewer.

2. Z listy produktow Proficy wybierz produkt iFIX. Zostanie wyswietlony
obszar licencji i diagnostyki klucza sprz¢towego z opcjami systemu iFIX.

W celu uzyskania informacji na temat uaktualnienia klucza, aby korzysta¢ z innych
opcji, nalezy skontaktowac si¢ z dostawcg oprogramowania. Po zakupie nowych opcji
lub produktéw, sprzedawca oprogramowania dostarczy niezbednych informacji na
temat uaktualnienia pliku licencji Proficy.
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2.5.4 Rozwigzywanie problemoéow

Jesli sterownik klucza sprzetowego nie zostanie zainstalowany poprawnie, to mimo,
iz wykonano kolejno wszystkie instrukcje dotyczace instalacji klucza sprzetowego,
podczas proby uruchomienia programu iFIX wys$wietlony zostanie nastepujacy
komunikat: Najpierw nalezy sprawdzi¢ czy klucz sprzetowy jest odpowiednio dobrze
zamocowany. Nastepnie, nalezy odinstalowac i ponownie zainstalowa¢ sterownik
klucza sprzgtowego. Jesli ten sterownik zostal nieprawidtowo odinstalowany, to moze

stanowi¢ zrodto problemow.

# ' Proficy iFIX Startup

s Mie wykipto klucza, Jesh posiadasz klucz, zainstaluj go
'-.\ /.-' teraz. Jedli nie posiadasz klucza, system bedzie dziatal w
— tbie DEMO tylko przez 2 godziny. Kontynuowac czy
zakorfczpe uruchamianie?

Rys. 2.1 Komunikat systemu iFIX wyswietlany, gdy nie wykryto klucza

Usuwanie problemoéw z nowym kluczem Aladdin HASP USB

Jesli klucz Aladdin HASP USB nie dziala poprawnie, nalezy odinstalowaé jego
sterownik. Gdy klucz nie komunikuje si¢ poprawnie, z tytu tego klucza nie §wieci si¢

lampka sygnalizacyjna.

Uwaga: System iFIX 4.5 obstuguje dwa typy kluczy HASP: klucze M1 i M4. Jesli
uzytkownik uaktualnia system iFIX 3.5 z kluczem HASP, klucz HASP jest zwykle typu
M1. Jesli uzytkownik zamierza korzystac z systemu iFIX z innymi produktami Proficy,
przyktadowo, Proficy Change Management, trzeba wymienic klucz na typ M4. Nowe
instalacje systemu iFIX 4.5 korzystajq zwykle z kluczy M4.
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» Aby zainstalowa¢ ponownie licencje produktéw Proficy firmy GE Fanuc, gdy
uzytkownik posiada klucz M1, nalezy wykona¢ nastepujace czynnosci:

1. Zainstaluj ponownie licencje przez kliknigcie pliku programu
MIlLicensing. exe, ktory znajduje si¢ w folderze License na plytce
instalacyjnej CD systemu iFIX.

2. Kliknij przycisk Zakoncz, gdy zakonczy si¢ proces instalacji licencji.

» Aby zainstalowa¢ ponownie licencje produktéw Proficy firmy GE Fanuc, gdy
uzytkownik posiada klucz M4, nalezy wykona¢ nastepujace czynnosci:

1. Zainstaluj ponownie licencje przez kliknigcie pliku programu
ProficyClientlnstaller.exe, ktory znajduje si¢ w folderze License na ptytce
instalacyjnej CD systemu iFIX.

2. Kliknij przycisk Zakoncz, gdy zakonczy si¢ proces instalacji licencji.
2.5.5 Wymiana uszkodzonego klucza

Uszkodzony klucz sprz¢towy uruchamia produkt Proficy w trybie Demo. Dla systemu
iFIX oznacza to, ze uzytkownik uruchomi system iFIX tylko w trybie DEMO.

W takim przypadku nalezy upewnic sig¢, ze klucz jest poprawnie umieszczony w porcie
USB lub w porcie rownolegtym. Jesli lampka kontrolna na koncu klucza, korzystaja-
cego z portu USB, nie $wieci si¢, wtedy klucz nie komunikuje si¢ poprawnie.

Uzytkownik moze zastosowa¢ program License Viewer (dla kluczy M4) lub iKeyDiag
(dla kluczy M1), aby okresli¢, czy klucz sprzetowy jest uszkodzony. Jesli klucz
sprz¢towy jest uszkodzony program License Viewer lub iKeyDiag nie wyswietla
odpowiednich, dostepnych opcji. W takim przypadku moze tez pojawic si¢ komunikat
o bledzie z informacja, ze wymagany jest klucz sprzetowy, aby wyswietli¢ dostepne
opcje.
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2.5.6 Czesto zadawane pytania dotyczgce kluczy sprzetowych

Niniejszy rozdzial opisuje niektére, czgsto zadawane pytania dotyczace kluczy
sprzetowych dla systemu iFIX.

Jaka jest roznica pomiedzy kluczem Aladdin HASP USB, a kluczem Rainbow
SuperPro USB?

Klucz Aladdin HASP USB jest nowym kluczem sprzgtowym, ktory jest dostarczany
z systemami iFIX 4.0 i iFIX 4.5. Wszystkie systemy iFIX po wersji 2.6 obstuguja
klucz M1. System iFIX 4.0 jest pierwszym systemem iFIX, ktory jest dostarczany
z kluczem M4. System iFIX 4.5 obstuguje tylko klucze M1 i M4.

Wersja i typ klucza, ktorg posiada uzytkownik powinna by¢ uwidoczniona na
obudowie klucza. Jesli uzytkownik nie zna typu klucza, powinien przeczytac etykiete
fizycznego klucza.

O czym informuje lampka sygnalizacyjna na korncu klucza?

Lampka sygnalizacyjna na koncu klucza Aladdin HASP USB informuje, ze klucz
i oprogramowanie komunikuja si¢ ze soba. Jesli lampka jest wylaczona, oznacza to
problemy z kluczem.

W przypadku klucza Rainbow SuperPro USB, §wiecenie lampki oznacza, ze klucz
jest wlozony do portu. Nie oznacza to, ze klucz dziata poprawnie. Klucz ten nie jest
obstugiwany przez system iFIX 4.5.

Czy jesli przeloze klucz do innego portu, to jest on automatycznie wykrywany?
Tak. Klucze Aladdin HASP USB oraz Rainbow SuperPro USB s3 automatycznie

wykrywane po wilozeniu ich do innego portu USB. W przypadku klucza Aladdin
HASP USB nie jest wyswietlane zadne okno.
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2.6 Wymagania programowe
Minimalne wymagania dla systemu iFIX sa nastepujace:
* Jeden z ponizej wymienionych systemoéw operacyjnych:

— Microsoft® Windows® XP Professional, Service Pack 2 lub nowszy.
Windows XP jest ciagle aktualizowany, wigc nalezy zaktualizowa¢ go
do najnowszej wersji korzystajac z funkcji Uaktualnij Windows.

— Microsoft® Windows® 2000, Professional lub Advanced Server Edition,
z Service Pack 4.

— Microsoft® Windows® Server 2003, Standard lub Enterprise
Edition. Windows Server 2003 jest ciagle aktualizowany, wigc nalezy
zaktualizowaé go do najnowszej wersji korzystajac z funkcji Uaktualnij
Windows.

— Microsoft® Windows® Vista, Business, Enterprise, lub Ultimate Edition.
Windows Vista jest ciggle aktualizowany, wigc nalezy zaktualizowaé go
do najnowszej wersji, korzystajac z funkcji Uaktualnij Windows.

— Microsoft® Windows® Vista Ultimate Edition uruchomiony na Tablet PC,
iClient Only.

— Microsoft® Windows® XP Tablet Edition, iClient Only.

* Oprogramowanie obstugujace sie¢ TCP/IP i niektore drajwery We/Wy.

* Drajwer We/Wy dla serwerow SCADA. Firma GE Fanuc dostarcza drajwery
We/Wy dla wielu sterownikow programowalnych PLC lub tez mozna je kupic¢
osobno. Nalezy si¢ upewni¢, ze kupowany drajwer We/Wy jest kompatybilny
z posiadanym sprze¢tem. W celu uzyskania listy dostepnych drajwerow
i obstugiwanego sprzetu nalezy skontaktowacé si¢ z przedstawicielem
handlowym firmy GE Fanuc lub odwiedzi¢ strong internetowa
http://www.gefanuc.com.

* Internet Explorer 6 lub 7.
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» Jedna z aplikacji relacyjnych baz danych, jesli oprogramowanie relacyjnych
baz danych jest stosowane z systemem iFIX:

— Microsoft® SQL Server 2000 (SP4 lub nowszy),
— Microsoft® SQL Server 2005 (SP2 lub nowszy),

Uwaga: Jesli uzytkownik planuje stosowanie oprogramowania SQL Server w systemie
Windows Vista, trzeba stosowacé Microsoft® SQL Server 2005. System Microsoft
Windows Vista nie obstuguje oprogramowania SQL Server 2000.

— Oracle® 9i,

— Oracle® 10g,

— Microsoft® Access 2000 (lub wersja nowsza). Microsoft Access obstuguje
tylko instalacje lokalne.

2.6.1 Oprogramowanie innych producentéw instalowane podczas
instalacji systemu iFIX

Podczas instalacji systemu iFIX automatycznie instalowane jest nast¢pujace oprogra-
mowanie innych producentow:

* Microsoft® Visual Basic for Appliacations 6.4,

* Microsoft® Data Access Components (MDAC) 2.8 — tylko na komputerach
z systemem Windows 2000.

Uwaga: System Microsoft Windows XP. Windows Server 2003 i Windows Vista
zawierajq juz oprogramowanie MDAC, wiec ten komponent nie jest instalowany
w tych systemach operacyjnych w czasie instalacji systemu iFIX. W celu aktualizacji
oprogramowania MDAC w tych systemach operacyjnych mozna korzysta¢ z ustugi

Windows update.
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Jesli wersja oprogramowania MDAC lub VBA na ptytce CD z system iFIX jest nowsza
od wersji na komputerze uzytkownika, program instalacyjny systemu iFIX uaktual-
nia to oprogramowanie na komputerze uzytkownika, za wyjatkiem oprogramowania
MDAC na komputerze z systemem Windows XP lub Windows Server 2003. W takim
przypadku oprogramowanie MDAC nie jest uaktualniane. Uzytkownik musi uzyskaé
najnowszy service pack, aby uaktualni¢ wersj¢ oprogramowania MDAC.

Jesli wersje oprogramowania MDAC lub VBA na komputerze uzytkownika sa nowsze,
wtedy program instalacyjny systemu iFIX nie uaktualnia ich. System iFIX korzysta
wtedy z najnowszych wersji zainstalowanych juz na komputerze uzytkownika.

2.6.2 Ustawienia regionalne

System iFIX obstuguje nastgpujace ustawienia regionalne, ktore sg dostepne w Panelu
Sterowania systemu Windows:

— symbol dziesigtny — jeden znak,
— symbol grupowania cyfr,

— separator listy — jeden znak,

— styl godziny,

— separator godziny,

— styl daty krotkie;j,

— separator daty.

Uwaga: Symbol dziesietny i symbol grupowania cyfr nie mogq by¢ tym samym znakiem.
Podobnie, separator godziny i separator daty nie mogq byc¢ tym samym znakiem.

Formatowanie godziny i daty

Nalezy unika¢ zmieniania stylu godziny lub daty w ustawieniach regionalnych na
warto$ci inne, niz dostarczane style standardowe. Wprowadzenie wartoéci niestan-
dardowych moze spowodowac nieprawidtowe formatowanie godziny i daty w niekto-
rych elementach systemu iFIX.

© 2008 VIX Automation sp. z o.0. Wszelkie prawa zastrzezone. http://www.vix.com.pl 35



© 2008 VIX Automation sp. z 0.0. Wszelkie prawa zastrzezone. http.//www.vix.com.pl

36

System iFIX dopuszcza korzystanie z krotkich stylow dat, ktore moga by¢ niedostgpne
w niektorych wersjach jezykowych systemu Windows:

— dd/mm/yy, lub dd/mm/yyyy,
— dd/yy/mm, lub dd/yyyy/mm,
— mm/dd/yy, lub mm/dd/yyyy,
— mm/yy/dd, lub mm/yyyy/dd,
— yy/dd/mm, lub yyyy/dd/mm,
— yy/mm/dd, lub yyyy/mm/dd.

Ustawienia jezyka

Nalezy unika¢ zmiany ustawien jezyka z chwila, gdy wykonane zostang ustawienia
czasowe w harmonogramie. Zmiana j¢zyka spowoduje, ze ustawienic daty zawsze
powroéci do wartosci 30/12/99, bez wzgledu na to, jaka warto$¢ zostata jej przypisana.
Ustawienia regionalne

Wybrane ustawienia regionalne powinny by¢ zachowane jako ustawienia domyslne.
2.6.3 Karty graficzne i sterowniki

Po przeprowadzeniu wielu testow firma GE Fanuc uprzedza, ze niektore sterowniki
kart graficznych moga powodowacé powstanie problemow, ktore nie pojawiaja si¢ dla
innych sterownikow. Wiele problemow ze sterownikami pojawia si¢ zardwno przy
korzystaniu z systemu iFIX jak i przy powszechnie wykorzystywanych aplikacjach
(takich jak Excel i Word).

Jesli napotyka si¢ na problemy zwigzane ze sterownikiem karty graficznej, nalezy
sprobowac uruchomi¢ go w innym trybie, aby ustali¢ czy problem nie jest zwigzany

ze szczegoOlng konfiguracja

Zaleca si¢ skorzystanie z ponizszych wskazdwek, aby rozwigzaé potencjalnie pojawia-
jace si¢ problemy:
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» Nalezy upewnic sig, ze posiadana jest najnowsza wersja sterownika karty
graficznej. Najnowsze wersje sterownikow mogg rozwigza¢ pewne problemy.

 Jesli najnowsze wersje sterownikow nie rozwigzuja wystepujacych problemow,
nalezy skontaktowac¢ si¢ z producentem sterownika i zorientowac sig, czy

znany jest mu problem, z ktorym uzytkownik ma do czynienia.

* Jesli problem nie zostanie rozwigzany, nalezy skontaktowac si¢ ze sprzedawca
oprogramowania.

2.6.4 Pamie¢ wirtualna — optymalizacja

System Windows alokuje pewien obszar twardego dysku, z ktérego korzysta tak,
jakby to byta rzeczywista pamig¢ RAM. Obszar ten nazywany jest pamigcig wirtualng.
Po zainstalowaniu systemu Windows nalezy wykonaé¢ optymalizacj¢ pamigci wirtual-
nej w celu zwigkszenia wydajnosci systemu iFIX.

» Aby zoptymalizowa¢ stronicowanie pamieci wirtualnej, nalezy wykonac¢
nastepujace czynnosci:

1. W Panelu sterowania systemu Windows otworz okno dialogowe
Wiasciwosci systemu:

— W systemie Windows Vista kliknij tacze System i konserwacja
oprogramowania (System and Maintenance), tacze System i potem
w liscie Zadania kliknij tacze Zaawansowane ustawienia systemu
(Advanced System Settings).

— W innych wersjach systemu Windows, w Panelu sterowania otworz
pozycje System.

2. Otworz okno dialogowe Opcje wydajnoSci:

— W systemie Windows Vista, w oknie dialogowym Wlasciwosci
systemu, kliknij kart¢ Zaawansowane i w obszarze Opcje wydajnosci
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kliknij przycisk Ustawienia. Otwarte zostanie okno dialogowe Opcje
wydajnoSci.

— W systemie Windows XP w oknie dialogowym Wlasciwosci systemu
kliknij karte Zaawansowane a potem w grupie Wydajno$é wybierz
przycisk Ustawienia. W oknie dialogowym Opcje wydajnosci kliknij
karte Zaawansowane.

— W systemie Windows 2000 w oknie dialogowym Wla$ciwosci systemu
(ang. System Properties) kliknij kart¢ Zaawansowane (ang. Advanced),
a potem przycisk Opcje wydajnos$ci (ang. Performance Options).

— W systemie Windows Server 2003 w oknie dialogowym Wlasciwosci
systemu (ang. System Properties) kliknij kart¢ Zaawansowane (ang.
Advanced), a potem przycisk Opcje wydajnosci (ang. Performance
Options).

3. Kliknij przycisk Zmien (ang. Change) w grupie Pamieé wirtualna (ang.
Virtual Memory).

4. W polu Rozmiar poczatkowy (ang. Initial Size) wprowadz warto$¢ rowna
trzykrotnej ilo$ci pamiegci dostepnej fizycznie.

5. W polu Rozmiar maksymalny (ang. Maximum Size) wprowadz wartos¢
réwna trzykrotnej ilosci pamieci dostgpnej fizycznie.

6.  Kliknij przycisk Ustaw (ang. Set).

7. Kliknij przycisk OK, aby zachowa¢ zmiany i zamkna¢ okno dialogowe.

Uwaga: Jesli plik stronicowania jest skonfigurowany tak, by zmienial si¢ dynamicznie,
to proces alokacji stron na dysku moze powodowac problemy z wydajnosciq systemu
w trakcie wykonywania. W celu uzyskania optymalnej wydajnosci nalezy zapewnic,
aby rozmiary poczqtkowy i maksymalny pliku stronicowania byly dokladnie takie
same, co zapobiegnie dynamicznemu zwigkszaniu rozmiarow tego pliku.
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2.6.5 Praca iFIX jako ustuga

Uruchamiajac system iFIX jako ustuge, nalezy uwzgledni¢ uwagi przedstawione
ponizej:

Ustugi systemu Windows

Uzytkownik nie powinien zatrzymywac ustugi systemu iFIX lub dokonywaé zmian
w konfiguracji systemu iFIX w Panelu sterowania ustug. Uwaga ta odnosi si¢ do

wszystkich systemow operacyjnych, przy pomocy ktoérych uruchamiany jest system
iFIX.

Uaktywnianie systemu iFIX, by dzialat jako ustuga

» Aby uaktywni¢ system iFIX, by dziatat jako ustuga, nalezy wykona¢
nastepujace czynnosci:

1. Zakoncz dziatanie systemu iFIX.

2. Upewnij sig, ze jeste$ zalogowany jako uzytkownik w grupie
Administratorzy. Jesli tak nie jest, zaloguj si¢ teraz jako Administrator.

3. W menu przycisku Start kliknij polecenie Wszystkie programy, Proficy
HMI SCADA - iFIX i potem Konfiguracja systemu. Otwarte zostanie okno
dialogowe Konfiguracja systemu.

4.  Wybierz polecenie Lokalna konfiguracja startowa w menu Konfiguracja.
Pojawi si¢ okno dialogowe Definicja lokalnej konfiguracji startowej.

Uwaga: Pola wyboru w obszarze Ustugi tego okna dialogowego sq niedostgpne
w czasie dzialania systemu iFIX. Trzeba zamkng¢ system iFIX, podobnie jak w kroku 1,
by je zaktualizowac.
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Definicja lokalnej konfiguragji

Mazwa lokalnego wezka:

Nazwa logiczna lokalhego wezba: FI

Flik. korfiguracying: C:APROGRAM FILESAGE FAMUCKPROFICY IFIALC E]

Ustuga
[C1 Mazwa zasteprza lokalnego wezta Kontyruuj prace po wylogowaniu

[ Urucham FI% przy starcie systemu

[ Anulu ] [ Pomoc ]

Rys. 2.2 Definicja lokalnej konfiguracji startowej

5. W grupie Ustuga tego okna dialogowego zaznacz pole wyboru Kontynuuj
prace po wylogowaniu, jak pokazano na ponizszym rysunku. Zaznaczenie
tej opcji konfiguruje system iFIX, by dziatat jako ustuga, gdy uzytkownik

uruchomi system iFIX.

Uwaga: Jesli wymagane jest uruchomienie systemu iFIX zawsze przy starcie
systemu Windows, trzeba zaznaczy¢ pole wyboru Uruchom FIX przy starcie systemu.
Opcja Uruchom FIX przy starcie systemu, jest dostepna dopiero po zaznaczeniu opcji

Kontynuuj prace po wylogowaniu.

6. Kliknij przycisk OK.
7.  Zakoncz dziatanie programu SCU.

8. Uruchom ponownie system iFIX.
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Blokowanie systemu iFIX, by nie dziatat jako ustuga

» Aby zablokowa¢ system iFIX, by nie dziatal jako ustuga, nalezy wykona¢

nastepujace czynnosci:

1.

Zakoncz dziatanie systemu iFIX.

Upewnij sig, ze jeste§ zalogowany jako uzytkownik w grupie
Administratorzy. Jesli tak nie jest, zaloguj si¢ teraz jako Administrator.

W menu przycisku Start kliknij polecenie Wszystkie programy, Proficy
HMI SCADA - iFIX i potem Konfiguracja systemu. Otwarte zostanie okno

dialogowe Konfiguracja systemu.

Wybierz polecenie Lokalna konfiguracja startowa w menu Konfiguracja.
Pojawi si¢ okno dialogowe Definicja lokalnej konfiguracji startowej.

W grupie Usluga tego okna dialogowego usun zaznaczenie w polu wyboru
Kontynuuj prace po wylogowaniu.

Kliknij przycisk OK.

Wybierz polecenie Zapisz w menu Plik, aby zapisa¢ plik SCU.

Zakoncz dziatanie programu SCU.

Uruchom ponownie system iFIX.

Sciezki systemu iFIX

System Windows nie mapuje sieciowych napedéw przed zalogowaniem si¢ uzytkow-

nika w systemie. Dlatego tez w przypadku dzialania systemu iFIX jako ustugi

w systemie Windows wszystkie $ciezki systemu iFIX musza dotyczyé lokalnego

napedu.
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Wymagane uprawnienia

Uzytkownikowi, ktory loguje si¢ w systemie iFIX i uruchamia go jako ustuge,
trzeba przypisa¢ uprawnienie do korzystania ze skrétu klawiszowego Ctrt+Alt+Del.
W przeciwnym przypadku, jesli uzytkownik wyloguje sie, gdy system iFIX dziata jako
ustuga, nikt nie bedzie wstanie ponownie zalogowacé si¢ w systemie operacyjnym.

Praca systemu iFIX z Serwerem terminali

Uzytkownik musi skonfigurowa¢ w Menedzerze profili startowych domyslny plik
SCU dotyczacy pracy jako ustuga, jesli nalezy uruchamia¢ system iFIX jako ustuga
na Serwerze terminali.

Uruchamianie programu Proficy iFIX WorkSpace

Program WORKSPACE.EXE nie powinien by¢ na liScie Skonfigurowane zadania
w oknie Konfiguracja zadan programu Konfiguracja systemu. Uzytkownik powinien
uruchamia¢ program Proficy iF IX WorkSpace przy starcie systemu Windows, korzysta-
jac z grupy startowej dla danego uzytkownika, lub uzytkownik powinien uruchamiaé
program Proficy iFIX WorkSpace samodzielnie.

Konfiguracja zadan

Tiyb start
Mazwa pliku C:\Program Files\GE FanuchProficy iFL<8, E] _W SELEED

) Minimalizu
\Wiersz -:- Marmalny
Skonfigurowane zadania:
% \Progiam Fles\GE FanuciProficy FIWSALTASK EXE
% C:AProgram Files\GE FanuchProficy FEASUMODEL EXE -DOS:

C:\Program Files\GE FanuchProficy K SPACE EXE
[ Anuluj ] [ Pomoc ]

Rys. 2.3 Konfiguracja zadan w programie SCU
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Uwaga: Jesli uzytkownik skonfiguruje system iFIX, by dziatal jako ustuga, i program
WORKSPACE.EXE bedzie na liscie skonfigurowanych zadan w oknie Konfiguracja
zadan programu Konfiguracja systemu, program WORKSPACE.EXE powinien by¢
uruchamiany jako zadanie dzialajgce w tle. Aby wykonac to zadanie, w menu Konfigu-
racja, kliknij polecenie Zadania. Wybierz zadanie WORKSPACE.EXE i w grupie Tryb
startowy kliknij opcje W tle (rys. 2.3).

Uruchamianie systemu iFIX z innymi programami
Domyslnie, system iFIX korzysta z lokalnego konta System, gdy uruchomiony jest
jako ustuga. Uzytkownik nie moze jednak korzysta¢ z konta System, gdy urucho-

mione sg pewne aplikacje, przyktadowo Proficy Historian.

» Aby skonfigurowa¢ inne konto uzytkownika dla systemu iFIX dziatajacego
jako ustuga, nalezy wykona¢ nastepujgce czynnosci:

1. W Panelu sterowania kliknij ikon¢ Narzedzia administracyjne, a potem

ikone Ustugi.

2. W folderze Uslugi kliknij prawym przyciskiem myszy serwer Proficy HMI/
SCADA iFIX i wybierz polecenie Wlasciwosci.

3. W karcie Logowanie okresl nazwe uzytkownika i jego hasto dla opcji
To konto, by korzysta¢ z tych ustawien, gdy system iFIX bedzie dzialat
jako ustuga.

Szybkie przelaczanie uzytkownika nie jest obstugiwane

Szybkie przetaczanie uzytkownikéw nie jest obstugiwane w systemie iFIX, nawet
jesli system iFIX uruchomiony jest jako ustuga.
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Uruchamianie drajwera OPC Client i systemu iFIX jako ustugi

Jesli nalezy uruchomi¢ drajwer OPC Client jako ustuge, system iFIX musi takze
dziata¢ jako ustuga. Podobnie, jesli nalezy uruchomi¢ system iFIX jako ushuge,
drajwer OPC Client takze musi dziata¢ jako ustuga. Nie mozna uruchomi¢ jednego

z tych programoéw jako ustugi, bez uruchomienia drugiego z nich tez jako ustuga.

2.7 Korzystanie z systemu iFIX i MS Office

Uzytkownik moze korzysta¢ z pakietu programéw Microsoft Office i systemu iFIX
na tym samym komputerze. Jednakze, aby zapewni¢ poprawne dzialanie skryptow
jezyka VBA (Visual Basic for Applications), nalezy zainstalowaé produkty pakietu
Microsoft Office przed instalowaniem systemu iFIX.

Korzystaj z informacji w ponizszej tabeli w czasie instalowania lub usuwania

dowolnego z tych produktow.

Jesli uzytkownik ... wtedy nalezy...
Zainstalowat system iFIX Instalowa¢ produkty Usuna¢ system iFIX, zainstalowaé
Microsoft Office produkty Microsoft Office i

ponownie zainstalowac¢ system
iFIX.

Zainstalowat produkty Usung¢ produkty Usung¢ system iFIX, usungé

Microsoft Office Microsoft Office produkty Microsoft Office i
ponownie zainstalowac system
iFIX.

Uruchomit po raz pierwszy Korzysta¢ Usuna¢ system iFIX, usung¢

program iFIX WorkSpace jednoczesnie z produkty Microsoft Office,

i pojawit sie nastepujacy systemu iFIX i ponownie zainstalowa¢ Microsoft

komunikat: produktéw Microsoft Office i ponownie zainstalowac

Bfad wykonania ,,48”: Btad w | Office system iFIX.

tadowaniu dll.

Tabela 1 Wskazowki przy instalowaniu programu iFIX oraz MS Office
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2.8 Zarzadzanie wersjami, a iFIX

Jesli uzytkownik planuje korzysta¢ z oprogramowania Proficy Change Management
z systemem iFIX w celu zarzadzania plikami projektow systemu iFIX i §ledzenia
zmian w tych plikach, trzeba najpierw zainstalowa¢ system iFIX. Po zainstalowaniu
systemu iFIX, mozna zainstalowa¢ Proficy Change Management 5.6 z SIM 8 lub
nowszym, lub Proficy Change Management 5.7.

Dodatkowo nalezy skonfigurowa¢ kilka opcji zarowno w systemie iFIX, jak i na
Serwerze Change Management, jak opisano w rozdziale Konfigurowanie systemu
iFIX w celu korzystania z aplikacji Change Management w podreczniku elektronicz-
nym Zarzqdzanie wersjami, a iFIX.

Uwaga: Jesli uzytkownik zamierza korzystaé z systemu iFIX z innymi produktami
Proficy, przykladowo, Proficy Change Management, trzeba wymienic klucz na typ M4.
Wiecej informacji na ten temat znajduje si¢ w rozdziale Klucz sprzetowy.

Jesli uzytkownik aktualizuje komputer z systemem iFIX 4.0 i zainstalowanym
klientem Proficy Change Management 5.6 Client i nalezy dalej stosowa¢ wersj¢ 5.6,
trzeba zainstalowa¢ SIMS8 na komputerze klienta przed aktualizacja oprogramowa-
nia do systemu iFIX 4.5. Takie postgpowanie utatwi instalowanie modutéw SIM
W przysztosci.

2.9 Konfigurowanie dostepu do zdalnych serweréw OPC

Przed potaczeniem si¢ ze zdalnymi serwerami OPC w systemie iFIX, takimi jak
komponent Discovery and Auto-Assembly (DAC) i drajwer OPC Client, trzeba
sprawdzi¢, czy poprawne sg ustawienia zapory (jesli uzytkownik korzysta z systemu
Windows XP lub Windows Vista) i czy dla systemu operacyjnego uzytkownika
poprawne sg ustawienia DCOM.
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Jesli ustawienia te nie sg poprawnie skonfigurowane, uzytkownik prawdopodob-
nie nie bedzie w stanie polaczy¢ si¢ ze zdalnymi serwerami OPC. Wigcej informa-
cji na temat konfigurowania tych ustawien znajduje si¢ w nastepujacych rozdziatach
w podrecznikach elektronicznych dostgpnych po zainstalowaniu oprogramowania
Proficy iFIX 4.5 PL:

— Konfigurowanie zapory systemu Windows XP lub Vista dla zdalnych
serwerow OPC.
— Konfigurowanie DCOM dla zdalnych serweréw OPC.

2.10 iFIX i Windows Vista

System iFIX 4.5 obstuguje Microsoft® Windows® Vista, Business, Enterprise,
i Ultimate Editions. Dodatkowo, dla we¢ziow iClients, system iFIX obstuguje
Microsoft® Windows® Vista Ultimate Edition. Jesli uzytkownik aktualizuje instalacje
systemu iFIX, nalezy pamigta¢, ze firma Microsoft nie zaleca aktualizacji Windows
XP lub 2003 do Windows Vista.

W czasie korzystania z systemu iFIX i Windows Vista, nalezy pami¢ta¢ o nast¢puja-
cych ograniczeniach podczas pracy z tymi produktami:

* Drajwer GE Fanuc OPC Client — Je$li nalezy uruchomi¢ drajwer OPC
Client jako ustuge, system iFIX musi takze dziata¢ jako ustuga. Podobnie, jesli
nalezy uruchomi¢ system iFIX jako ustuge, drajwer OPC Client takze musi
dziata¢ jako ustuga. Nie mozna uruchomi¢ jednego z tych programéw jako
ustugi, bez uruchomienia drugiego z nich tez jako ustuga.

Jesli nalezy uruchomi¢ drajwer OPC Client na systemie operacyjnym Microsoft
Windows Vista, nalezy sprawdzi¢ u sprzedawcy oprogramowania Serwera
OPC, czy dany Serwer OPC obstuguje system operacyjny Vista.

« Serwery OPC innych producentéw — Nalezy pamietac, ze w chwili
ukazania si¢ na rynku systemu iFIX 4.5 niewiele byto Serwerow OPC
obstugujacych system operacyjny Windows Vista. System iFIX byt testowany
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z Serwerem OPC20iFIX.exe (Intellution.OPCiFIX) - Serwerem danych OPC
2.05a (poza procesem).

* Drajwer DDE — Drajwer DDE nie jest obstugiwany na systemie Windows
Vista, gdy system iFIX jest skonfigurowany tak, by dziatat jako ustuga.

+ Proficy Historian — Nie mozna instalowa¢ lub korzysta¢ z oprogramowania
Proficy Historian na systemie operacyjnym Windows Vista. Innymi stowy, nie
mozna zbiera¢ danych systemu iFIX przy pomocy oprogramowania Proficy
Historian lub kresli¢ danych pochodzacych z blokow Proficy Historian na
systemie operacyjnym Windows Vista.

+ Proficy Change Management — Uruchamianie oprogramowania Proficy
Change Management (PCM) Server lub Client/Scheduler na weztach z system
iFIX 4.5 nie jest obstugiwane w systemie operacyjnym Microsoft Windows
Vista, poniewaz oprogramowanie Proficy Change Management 5.6 1 5.7 nie
obstuguje systemu Windows Vista.

* NetDDE — NetDDE (NetDDE.exe) nie jest obstugiwane w systemie Windows
Vista z powodu bezpieczenstwa. Windows Vista nie obstuguje mechanizmu
DDE shares.

« Serwer terminali — System iFIX nie obstuguje uruchamiania Serwera
terminali na systemie operacyjnym Windows Vista lub zaktualizowanego
serwera z uruchomionym protokotem Remote Desktop Protocol (RDP)

6.0. Jednakze, systemy iClient zainstalowane na systemie Windows Vista,
korzystajac z RDP 6.0 moga taczy¢ si¢ z weztem z uruchomionym serwerem
Windows 2000 Server, Windows 2000 Advanced Server lub Windows Server
2003 zRDP 5.0, 5.1 lub 5.2.

* Drajwery i DAC - Jesli nalezy uruchomi¢ drajwer na systemie operacyjnym
Microsoft Windows Vista, trzeba sprawdzié u sprzedawcy oprogramowania
danego drajwera, czy dany drajwer obshuguje system operacyjny Vista.
Drajwer uzytkownika musi obstugiwac system Vista, by wspotpracowaé
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z komponentem Discovery and Auto-Assembly (DAC) na systemie
operacyjnym Windows Vista.

* VisiconX — Nalezy sprawdzi¢, czy zrodta danych korzystaja ze $ciezek UNC,
a nie z mapowanych napedoéw sieciowych. Przyktadowo, zastosuj nastepujaca
sciezke: \\myserver\users\\mydb.mdb, zamiast d.:\myserver\users\mydb.mdb
dla swojego zrodta danych. W przeciwnym przypadku, moga wystapi¢ btedy
polaczen.

* PMON - Narzedzie diagnostyczne PMON.exe firmy GE Fanuc nie dziala, gdy
system iFIX uruchomiony jest jako ustuga na systemie operacyjnym Windows
Vista.

Dodatkowo, nalezy zwrdci¢ uwage na nastgpujgce rdznice przy pracy z systemem
iFIX na Windows Vista w odr6znieniu od innych systemow operacyjnych:

« System ochrony — Microsoft Windows Vista zawiera wiele nowych
mechanizmow ochrony. Dlatego tez, zwykle nalezy skonfigurowaé
uzytkownikdw, ktorzy uruchamiaja system iFIX. Wigcej informacji na ten
temat znajduje si¢ w rozdziale Windows Vista i system ochrony.

« Mapowanie napedow — System ochrony i nowe mechanizmy ochrony
danych w systemie Windows Vista wymagaja stosowania zrodet danych ze
sciezkami UNC, w odréznieniu od mapowanych napedow sieciowych. Wiece;j
informacji na ten temat znajduje si¢ w rozdziale Windows Vista i mapowane
napedy sieciowe.

« Tryb uspienia — We¢zet iFIX View z dziatajacym systemem Windows Vista
utraci potaczenie z siecig weztow iFIX, po przejsciu w stan ,,Uspienia”.

2.10.1 Windows Vista i system ochrony

W systemie Windows Vista zmieniono podstawowe grupy uzytkownikow.
Istniejg trzy gtowne typy: Administratorzy, Uzytkownicy i Goscie. W systemie
Windows Vista grupa Uzytkownicy zaawansowani moze istnie¢, jednakze, jest to
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zmodyfikowana wersja standardowej grupy Uzytkownicy. Podobnie jak Uzytkownicy
zaawansowani, standardowa grupa Uzytkownicy, posiada uprawnienia przydzielone
Administratorom, ale nie wszystkie.

Jako Administrator, uzytkownik posiada wszystkie uprawnienia potrzebne do obstugi
wezla SCADA (uruchamianie i zamykanie systemu iFIX), jak réwniez uruchamiania
systemu iFIX jako ustugi. Jednakze, jesli uzytkownik grupy Uzytkoewnicy
zaawansowani powinien obstugiwa¢ wezet iFIX SCADA lub uruchamia¢ system
iFIX jako ustugg, trzeba nieco zmodyfikowac uprawnienia tego uzytkownika.

Aby umozliwi¢ Uzytkownikowi zaawansowanemu obstuge wezta SCADA, trzeba
doda¢ indywidualnego uzytkownika lub grupe do zasady Tworz obiekty globalne.
Jesli uzytkownik ten Iub grupa ta ma uruchamia¢ system iFIX jako ushuge, wtedy
trzeba uruchomi¢ polecenie GrantUserFixServiceRights dla tego uzytkownika lub
grupy. Uzytkownik musi by¢ Uzytkownikiem zaawansowanym lub musi posiadac
wigcej uprawnien, by uruchomic¢ wezet SCADA na systemie Windows Vista.

Uwaga: Drajwer DDE nie jest obstugiwany na systemie Windows Vista, gdy system
iFIX jest skonfigurowany tak, by dzialal jako ustuga.

» Aby umozliwi¢ uzytkownikowi, ktory nie jest Administratorem, obstugiwanie
wezta iFIX SCADA, nalezy wykona¢ nastepujace czynnosci:

1. W systemie Windows Vista zaloguj si¢ jako Administrator.

2. Kliknij przycisk Start i w oknie Wyszukaj wprowadz secpol.msc 1 nacis$nij
<Enter>. Otwarte zostanie okno Zasady zabezpieczen lokalnych.

3. W drzewie, dwukrotnie kliknij Ustawienia zabezpieczen i potem Zasady
lokalne, by wyswietli¢ zawarto$¢ folderu Zasady lokalne.

4. Kliknij pozycje Przypisywanie praw uzytkownika, by wyswietli¢ zasady.
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5. Dwukrotnie kliknij zasade Tworzenie obiektéw globalnych. Otwarte
zostanie okno dialogowe Wlasciwosci: Tworzenie obiektéw globalnych.

6. Kliknij przycisk Dodaj uzytkownika lub grupe. Pojawi si¢ okno dialogowe
Wybieranie: Uzytkownicy lub grupy.

7. Wprowadz indywidualng nazwe uzytkownika lub nazwe grupy, taka jak
Uzytkownicy zaawansowani.

8. Kliknij przycisk OK, by doda¢ uzytkownika.

» Aby umozliwi¢ uzytkownikowi, ktory nie jest Administratorem uruchamianie
systemu iFIX jako ustugi, nalezy wykona¢ nastepujace czynnosci:

1. W systemie Windows Vista, kliknij przycisk Start i w polu Wyszukaj
wprowadz Wiersz polecenia (Command Prompt) i naci$nij klawisz
<Enter>. Jesli wiersz polecenia nie zostanie wyswietlony po chwili,
dwukrotnie kliknij Wiersz polecenia z listy wynikow.

2. W wierszu polecenia wprowadz nastgpujace polecenie:
GrantUserFixServiceRights GRANT FIX USERNAME

gdzie FIX jest nazwa ushugi (iFIX), do ktorej nalezy przydzieli¢ uprawnienia,
a USERNAME jest nazwa uzytkownika lub grupy, ktorej nalezy przydzieli¢
uprawnienia.

Praca systemu iFIX jako ustugi z innymi ustugami

Jesli uzytkownik planuje uruchamianie systemu iFIX jako ustugi na systemie
Windows Vista z innymi ustugami, takimi jak iFIX scheduler, OPC A&E Server i OPC
DA Server, trzeba sprawdzi¢, czy uzytkownik posiada uprawnienia do uruchamia-
nia/zatrzymywania/wstrzymywania wszystkich tych ustug. Uzytkownik, ktory jest
cztonkiem grupy Administratorzy zwykle posiada wszystkie te uprawnienia. (Mozna
to sprawdzi¢ przez otwarcie ustug Windows w panelu sterowania i sprawdzenie, czy
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opcje Start/Stop sg odblokowane.) Aby przydzieli¢ uzytkownikowi, ktory jest standar-
dowym uzytkownikiem (Uzytkownikiem zaawansowanym) uprawnien do urucha-
miania/zatrzymywania/wstrzymywania tych ustug, zaloguj si¢ do systemu Windows
jako Administrator i wykonaj nastgpujace instrukcje:

GrantUserFixServiceRights GRANT IFIXSCHEDULER username
GrantUserFixServiceRights GRANT IFIXOPCAESRYV username
GrantUserFixServiceRights GRANT IFIXOPCDA username

Przyktady: Korzystanie z GrantUserFixServiceRights

Jesli nalezy Uzytkownikowi zaawansowanemu QA1 umozliwi¢ uruchamianie
systemu iFIX jako ustugi, wprowadz przy pomocy klawiatury:

GrantUserFixServiceRights GRANT FIX QA1

Jesli nalezy wszystkim Uzytkownikom zaawansowanym umozliwi¢ uruchamianie
systemu iFIX jako ustugi, wprowadz przy pomocy klawiatury:

GrantUserFixServiceRights GRANT FIX ,,Uiytkownicy zaawansowani”

Jesli pézniej nalezy cofngé nadane uprawnienie uruchamiania systemu iFIX jako

ustugi, nalezy skorzysta¢ z nastepujacej instrukcji:
GrantUserFixServiceRights REVOKE FIX USERNAME

gdzie FIX jest nazwa ustugi, dla ktorej nalezy cofna¢ uprawnienie, a USERNAME
jest nazwa uzytkownika lub grupy, ktérej nalezy cofnagé omawiane uprawnienie.

© 2008 VIX Automation sp. z o.0. Wszelkie prawa zastrzezone. http://www.vix.com.pl 51



© 2008 VIX Automation sp. z 0.0. Wszelkie prawa zastrzezone. http://www.vix.com.pl

52  iFIX 4.5 wersja polska



lll. Instalacja Proficy iFIX 4.5 PL

Instalacja programu Proficy iFIX 4.5 PL jest praktycznie automatyczna, uzytkownik
proszony jest tylko o kilka interakcji, ktore zostang szerzej omoéwione w niniejszym
rozdziale.

Przed przystapieniem do instalacji programu warto sprawdzié, czy:

1. Na komputerze jest zainstalowana zaktualizowana wersja jednego
z systemoOw operacyjnych:

— Microsoft® Windows® Vista Business, Service Pack 1 lub nowsza wersja.
Windows Vista jest ciggle aktualizowany, wigc nalezy zaktualizowaé go
do najnowszej wersji korzystajac z funkcji Uaktualnij system Windows
Vista.

— Microsoft® Windows® 2000, Professional lub Advanced Server Edition,
z Service Pack 4,

— Microsoft® Windows® XP Professional, Service Pack 2 lub nowszy;
Windows XP jest ciagle aktualizowany, wigc nalezy zaktualizowa¢ go do
najnowszej wersji korzystajac z funkcji Uaktualnij Windows,

— Microsoft® Windows® Server 2003, Standard lub Enterprise
Edition; Windows Server 2003 jest ciagle aktualizowany, wigc nalezy
zaktualizowa¢ go do najnowszej wersji korzystajac z funkcji Uaktualnij
Windows,

— Microsoft® Windows® XP Tablet Edition, w przypadku licencji iClient.

2. Zalogowany uzytkownik posiada uprawnienia Administratora

Po zainstalowaniu programu iFIX nalezy pamieta¢ o ponownym uruchomieniu
komputera. W celu osiggni¢cia najlepszej wydajnosci pracy z programem warto
ustawi¢ rozdzielczo$¢ ekranu na 1024x768 lub wigcej. Dodatkowe informacje, ktore
uzupelniaja niniejszy podre¢cznik, mozna znalez¢ migdzy innymi w elektronicznym
podreczniku dla systemu iFIX (Menu Start/Programy/ Proficy HMI SCADA - iFIX 4.5/
Podreczniki elektroniczne) oraz w dokumencie Uwagi do wersji, wy§wietlanym po
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zakonczeniu instalacji programu lub mozliwym do uruchomienia z ekranu startowego
instalacji (rys. 3.1).

3.1 Instalacja — krok po kroku

Ponizsze kroki przedstawiaja, jak zainstalowa¢ oprogramowanie systemu iFIX
z instalacyjnej pltyty CD-ROM tego produktu.

» Aby zainstalowaé oprogramowanie systemu iFIX, nalezy wykonaé
nastepujace czynnosci:

1. Zaloguj si¢ w systemie Windows z uprawnieniami Administratora. Upewnij
sig, ze nie dziata zaden z procesow systemu iFIX, FIX lub firmy GE Fanuc
i zakoncz wszystkie inne dziatajace programy.

2. Umies¢ ptyte CD z systemem iFIX w napedzie CD-ROM. Pojawi si¢ ekran
instalacyjny systemu iFIX.

Instaluj iFIX 4.5
Zainstaluj drajwer 62 2z dyskistid
Obsiuga tschniczna Wsb
Uwagi do wersji systemu iFIX

Przegladaj CD

Proficy” HMI/SCADA - iFIX’

T | 2w o wistcicl.

Rys. 3.1 Ekran startowy instalacji
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Uwaga: Jesli ekran ten nie pojawi sie automatycznie, dwukrotnie kliknij plik Install-
FrontEnd.exe na plycie CD, aby go wyswietli¢. Moze pojawic si¢ ostrzeZenie systemu
ochrony, kliknij przycisk Uruchom, by kontynuowac.

3. Kliknij tacze Instaluj iFIX. Pojawi si¢ okno z prosba o potwierdzenie
instalacji.

4.  Kliknij przycisk Tak, aby kontynuowac. Program instalacyjny zostanie
uruchomiony i pojawi si¢ ekran Witamy.

5. Kliknij przycisk Dalej, aby kontynuowac. Pojawi si¢ ekran umowy
licencyjne;.

6. Kliknij przycisk opcji Akceptuje warunki umowy jesli chcesz
kontynuowa¢, i potem kliknij przycisk Dalej.

Uwaga: Jesli zostanie wykryta poprzednia wersja systemu iFIX, mozna jq zaktuali-
zowac. Uzytkownik moze wybra¢ aktualizacje lub nowq instalacje systemu iFIX do
zupelnie nowego folderu bez aktualizacji w przypadku wersji systemu iFIX wczesniej-
szej niz 4.0. Jesli nalezy dokonaé aktualizacji, zaleca sie, aby przeprowadzié¢ jg
wlasnie w tej chwili.

Pojawi si¢ ekran Typ instalacji.
7. Wybierz opcje i kliknij przycisk Dalej.

Pelna — Instalowane sa wszystkie komponenty systemu iFIX, wlacznie
z opcja FIX Desktop, Systemem przykladowym, Podrecznikami
elektronicznymi i Wirtualna klawiatura My-T-Soft.

Uzytkownika — Instalowany jest system iFIX i opcje wybrane przez
uzytkownika. Uzytkownik jest proszony o podanie opcji po wybraniu $ciezki
instalacyjnej.
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Typ instalacii

Wibierz typ Instalacii, ktéy nailepisi odpowiada Twoim potresbom

Klikrij na preferawany typ instalaci.

Nisstandardows Opis

Petna konfiguiacia instaluje
Typowa wszystkie skFadhiki aplikaci

InstallS hield
< Wwtecz |[ Dalsj » ] [ Anulu

Rys. 3.2 Wybor rodzaju instalacji
Typowa — Instalowany jest system iFIX, Podreczniki elektroniczne,
System przykladowy i Wirtualna klawiatura My-T-Soft. Opcja FIX

Desktop nie jest instalowana w tym przypadku.

Pojawi si¢ ekran Wybierz lokalizacje¢ docelowq.

‘Wybierz lokalizacjg docelowg
“Wiybierz folder, w ktdmm Instalator zainstaluje pliki

G Zainstaluj program Proficy HMI/SCADA - iFIx 4.5 w katalogu:

C:\Progiam FileshBE FanuchPraficy iFl

InstalShield

<Wsieez |[_Dalei> ] [ Ami

Rys. 3.3 Wybor Sciezki instalacji programu
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8. Pozostaw domyslng $ciezke C:\Program Files\GE Fanuc\Proficy iFIX lub
kliknij przycisk Przegladaj, aby wybra¢ folder.

Uwagi:

Jesli uzytkownik dokonuje aktualizacji z systemu FIX32, nalezy upewnié sig, zZe
zostata wybrana lokalizacja inna niz folder zawierajqcy oprogramowanie systemu
FIX32, jesli jest ono zainstalowane na tym samym komputerze. Nie nalezy
instalowa¢ nowego systemu w folderze instalacyjnym systemu FIX32.

Jesli  uzytkownik  wprowadzi  swojg  wlasng  Sciezke,  nalezy  byé
Swiadomym, Ze nie moze zawierac ona wiecej niz 100 znakow.

Jesli uzytkownik chce korzystaé z drajwerow 6.x, wtedy skompresowana Sciezka
instalacyjna nie moze zawierac wigcej niz 64 znaki. System iFIX korzysta
z algorytmu kompresji firmy Microsoft, aby dopasowaé diuzsze sciezki do tego
ograniczenia. Nie wszystkie Sciezki mozna skompresowaé tak, by zawieraly
maksymalnie 64 znaki. Nalezy by¢ tego swiadomym. Dodatkowo, nalezy upewnic
sie, ze klucz rejestru HKEY LOCAL MACHINE\System\CurrentControlSet|
Control\FileSystem\NtfsDisableSdot3NameCreation nie jest odblokowany (jest
ustawiony na 0), gdy tworzony jest folder instalacyjny. Jesli jest on ustawiony
na 1, algorytm kompresji jest zablokowany. Wigcej informacji na temat algorytmu
kompresji GetShortPathName() znajduje sie w systemie pomocy firmy Microsoft.

Po zainstalowaniu drajwera w wersji 6x, drajwer ten pojawi si¢ w programie SCU
w oknie dialogowym Dostepne drajwery, ktore mozna otworzyé w oknie dialogo-
wym Konfiguracja SCADA przez klikniecie przycisku przeglgdania obok pola Nazwa
drajwera We/Wy. Drajwer ten trzeba manualnie dodac do listy Skonfigurowane
drawjery We/Wy w oknie dialogowym Konfiguracja SCADA.

9. Kliknij przycisk Dalej, aby kontynuowac.
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Uwaga: Jesli uzytkownik wybierze instalacje Indywidualng, zamiast Typowej, pojawi
si¢ ekran Wybierz skiadniki. Wybierz sktadniki, ktore nalezy zainstalowac i kliknij
przycisk Dalej.

Pojawi si¢ ekran Gotowy do instalacji programu.

10. Kliknij przycisk Instaluj. Postgp instalacji jest wyswietlany na ekranie
w miarg jak pliki sg kopiowane. Po kilku minutach, gdy program
instalacyjny zakonczy kopiowanie plikow, pojawi si¢ okno dialogowe
Kreator konfiguracji systemu Proficy iFIX.

11. Wprowadz Nazwe wezla, Typ wezla i ewentualnie Typ polaczenia i kliknij
przycisk OK. Instalowane sa dodatkowe pliki, a po chwili, zostanie otwarte
okno z pytaniem, czy nalezy wyswietli¢ uwagi do wersji.

———
Kreator konfiguragji

Mazwa wezta

Mazwatw'ezta:

Typ wezta
@ SCADA ) Wisw
+ acznoss

@) Sieciowy () Samaodzielny

Rys. 3.4 Okno kreatora Konfiguracji Systemu iFIX
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——
Lista zdalnych

Wprowadz nazwe
zdalhego wezka |
SCADA:

Ligta zdalnpch wezkow SCADA;

Rys. 3.5 Lista zdalnych weztow SCADA
12. Kliknij przycisk Tak, by wyswietli¢ uwagi do wersji. Zamknij okno uwag do
wersji po przejrzeniu ich, by powrdci¢ do procesu instalacji. Pojawi si¢ ekran
Zakonczenie instalacji.
13. Kliknij przycisk Zakoncz.

14. Po zakonczeniu procesu instalacji:

— Jesli uzytkownik posiada nowy klucz, nalezy wytaczy¢ komputer
i zamontowac¢ go w porcie USB lub w porcie réwnolegtym.

— Jesli uzytkownik posiada starszy klucz, ktory nalezy uaktualnié, skorzystaj

z pliku do aktualizacji i postepuj zgodnie z instrukcjami z firmy GE Fanuc,
by zaktualizowa¢ klucz.
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15. Uruchom ponownie komputer. Po uruchomieniu komputera, zaloguj si¢
w systemie Windows, korzystajac z takiej samej nazwy uzytkownika
(z uprawnieniami Administratora).

Uwaga: Jesli uzytkownik dokonuje aktualizacji oprogramowania z systemu FIX 7.x do
iFIX z FIX Desktop, nie nalezy jeszcze uruchamiac systemu iFIX. Wiecej informacji
na ten temat znajduje sie w dokumentacji elektronicznej w rozdziale Przeglgd krokow
aktualizacji z systemu FIX 7.x.

3.2 Aktualizacja systemu z wczesniejszych wersji iFIX

Zagadnienie aktualizacji z wczesniejszych wersji iFIX do najnowszej wersji 4.5 PL
zostato szczegdlowo opisane w dokumentacji elektronicznej dotaczanej do dystrybucji
Proficy HMI/SCADA 4.5 PL (Menu Start/Programy/Proficy HMI SCADA - iFIX 4.5/
Podreczniki  elektroniczne/Rozpoczecie pracy z systemem iFIX/Aktualizacja
z wezesniejszych wersji systemu iFIX).

3.3 Aktualizacja systemu z wersji FIX 7.x

Zagadnienie aktualizacji z wcze$niejszych wersji FIX do najnowszej wersji 4.5 PL
réwniez zostalo szczegotowo opisane w dokumentacji elektronicznej dotaczanej do
dystrybucji Proficy HMI/SCADA 4.5 PL (Menu Start/Programy/ Proficy HMI SCADA
- iFIX 4.5/Podreczniki elektroniczne/Rozpoczecie pracy z systemem iFIX/Aktualizacja
z systemu FIX 7.x).
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3.4 Korzystanie z systemoéw iFIX i FIX na tym samym
komputerze

Mimo, ze mozna uruchomi¢ aplikacje systemu iFIX i FIX Desktop w tym samym
czasie, to nie mozna w tym samym czasie uruchomi¢ systemow iFIX oraz FIX 7.x.
na jednym komputerze. Uzytkownik moze jednak zainstalowaé system iFIX i system
FIX 7.0 na tym samym komputerze. Ponizej oméwiono aspekty zwigzane z instalo-
waniem systemow iFIX oraz FIX 7.0 na tym samym komputerze.

Uwaga: Poniewaz klucz sprzetowy dla systemu iFIX z systemem FIX Desktop jest inny
niz klucz sprzetowy dla systemu FIX, nalezy pamietac o uzyciu odpowiedniego klucza

do uruchamianego systemu.

Instalowanie systemu FIX i iFIX na tym samym komputerze

W przypadku instalacji sytemu FIX 7.0 na komputerze, na ktorym wcze$niej zainsta-
lowano system iFIX (lub na odwrot) nie nalezy korzystaé z aktualnego pliku konfigu-
racyjnego SCU, po zadaniu pytania podczas instalacji. Jesli zostanie wykorzystany
biezacy plik SCU, zaré6wno system FIX, jak i system iFIX b¢da uruchamiane z btedami,
gdy nastgpi proba uruchomienia dowolnego z tych programow po instalacji.

Instalowanie systemu iFIX na wezle FIX 7.0

W przypadku instalacji systemu iFIX na wezle posiadajacym zainstalowany system
FIX oraz co najmniej jeden drajwer 7.0, $ciezki dostgpu do rejestrow dla systemow
FIX 7.0 zostaja zastgpione Sciezkami dostgpu systemu iFIX. Dlatego, uruchomie-
nie aplikacji systemu FIX 7.0 — przykladowo Konfiguracja systemu — spowoduje
wygenerowanie btedow. Aby uniknac¢ tego typu problemow, nalezy instalowac system

rrrrr

systemu FIX 7.0 w rejestrach.
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Deinstalacja systemow iFIX i FIX 7.0

Systemy 1FIX i FIX 7.0 moga by¢ zainstalowane na tym samym komputerze. Jesli
w takim przypadku zostanie odinstalowany system iFIX, nalezy ponownie zainstalo-
wac system FIX 7.0.

Uruchamianie systemu FIX 7.0 po zainstalowaniu systemu iFIX

Proba uruchomienia systemu FIX 7.0, jako ustugi w systemie operacyjnym Windows,
po zainstalowaniu systemu iFIX, spowoduje wystapienie bledu aplikacji. Blad ten
jest spowodowany tym, ze zarowno FIX 7.0, jak i iFIX 4.5 korzystaja z tej samej
nazwy klucza (FIX) Ustug (Services) w rejestrach. Dlatego instalacja systemu iFIX
4.5 powoduje nadpisanie ustawien dla systemu FIX 7.0.Kazdy program powinien
posiada¢ swoj wlasny klucz Services. System FIX 7.0 uruchamia si¢ bez przeszkod,
ale nie jako ustuga.

Rozwigzaniem tego problemu jest edycja rejestrow tak, aby klucz Services wskazy-
wal na ustuge wykonywang we wilasciwym folderze. Klucz ten znajduje si¢
w folderze: HKEY LOCAL MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Fix

Nalezy ustawi¢ warto$¢ ImagePath, jako poprawna sciezke dostgpu do pliku fixsrv.exe.

iFIX 4.5 wersja polska



IV. System przyktadowy iFIX —
wprowadzenie

System iFIX zawiera System przykltadowy, ktory sktada si¢ z czterech programow
demonstracyjnych ilustrujacych procesy przemystowe: Uzdatnianie wody, Przemyst
chemiczny, Proces dyskretny oraz Przemyst farmaceutyczny. System przykladowy
demonstruje najczgsciej wykorzystywane mozliwosci systemu iFIX oraz stanowi
pomoc dydaktyczng dla nowych uzytkownikow. Uzytkownik moze analizowac
i studiowa¢ zamieszczone w nim przyktadowe programy i traktowac je jako pomoc
w tworzeniu wlasnej aplikacji.

Wszystkie animacje i sterowania w Systemie przykiadowym sa realizowane za pomoca
bazy danych procesu czasu rzeczywistego firmy GE Fanuc z wykorzystaniem drajwera
przeznaczonego do symulacji procesow, ktory dostarczany jest z kazda wersja instala-
cyjng oprogramowania iFIX. Drajwer ten zawiera kilka sygnalow testowych takich,
jak m.in. sygnat narastajacy i sinusoida oraz adresy We/Wy, ktore mozna wykorzy-
sta¢ do symulacji sterowania pracy pomp i silnikéw, symulacji sekwencji zdarzen itp.
Zadna z animacji nie zostala zrealizowana za pomocg skryptu lub kodu programu.
Wszystkie obiekty, rysunki, narz¢dzia i funkcje systemu zostaty wykonane za pomoca
narzedzi dostgpnych na dysku CD systemu iFIX, ktory zawiera kontekstowy System
pomocy dotyczacy Systemu przyktadowego.

Programy Systemu przykladowego demonstruja wspdlnie nastepujace funkcje
systemu iFIX:

— grupy blokow,

— rysunki typu pop-up,

— liczniki alarmow,

— wykresy,

— raporty,

— warstwy rysunku,

— VisiconX,

— baza danych wykorzystywana do symulacji,
— grafika systemu iFIX (tzw. Dynama),
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— wskazowki ekranowe,
— podpisy elektroniczne,
— rekordy bazy danych.

Gdy uzytkownik znajdzie w Systemie przykladowym rysunki, ktore realizuja
potrzebne, z punktu widzenia jego wlasnej aplikacji funkcje, moze z powodzeniem je
wykorzysta¢. Majac to na wzgledzie, wiele rysunkow zostato opracowanych z mys$la,
aby spelnialy w miar¢ uniwersalne zadania. Przykladowo, na ekranie do prezenta-
cji przebiegow danych archiwalnych formatka Data/Czas poczatkowy zawiera listg
rozwijang, prezentujaca daty poczatkowe danych archiwalnych. Zamiast sztywnego
podawania dat zwiagzanych z Systemem przyktadowym, formatka przeglada Sciezke
dostepu do danych archiwalnych i wyswietla wszystkie dostepne na komputerze daty.
Z matymi poprawkami uzytkownik moze korzysta¢ z tej formatki w swoim wlasnym
systemie.

Celem uzyskania bardziej szczegétowych informacji na temat dowolnej z funkcji
Systemu przykiadowego, nalezy odwota¢ si¢ do podrgcznikéw elektronicznych
systemu iFIX.

4.1 Rozwiniete mozliwosci systemu pomocy
Uzyskiwanie informacji na temat obiektu lub rysunku

Na ekranie kazdego rysunku dostgpny jest Przycisk ?. Jesli uzytkownik nie jest
pewny, jaka funkcje petni dany obiekt lub jak zostat utworzony, powinien najpierw
klikna¢ przycisk ?, a nastepnie obiekt (pole, przycisk, zbiornik, pompg, zawor, itp.),
aby wyswietli¢ pomoc skojarzona z tym obiektem. Uzytkownik moze takze kliknaé
przycisk ?, a nastepnie klikna¢ gdziekolwiek na obszarze rysunku celem uzyska-
nia ogodlnych informacji na temat rysunku. Rowniez uzycie sekwencji klawiszowej
<Shift><F1> powoduje wyswietlenie pytajnika ?, po czym, tak jak opisano powyzej,
fatwo juz za pomoca pojedynczego kliknigcia uzyskaé pomoc dla dowolnego
obiektu.
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Wyswietlanie wskazéwek narzedziowych

Wskazoéwki narzedziowe, zwane rowniez wskazéwkami ekranowymi, wykorzysty-
wane sa w catym Systemie przykiadowym. Aby wyswietli¢ wskazowke dla danego
obiektu (pod warunkiem, ze ona istnieje), wystarczy na kilka sekund umiesci¢ kursor
myszy nad tym obiektem.

Klikniecie przycisku System pomocy umieszczonego na rysunku

Kliknigcie na rysunku przycisku System przykladowy - Pomoc powoduje wyswie-
tlenie zawartosci catego Systemu pomocy Systemu przyktadowego. Za pomoca tego
okna uzytkownik moze wyswietla¢ tematy pomocy lub moze odszuka¢ informacje na
dany temat za pomoca kart Indeks i Znajdz.

4.2 Uruchamianie Systemu przyktadowego

System przyktadowy mozna uruchomi¢ korzystajac z jednej z ponizszych metod.
Nalezy pamigtaé, iz System przykiadowy jest zoptymalizowany do pracy w rozdziel-
czo$ci 1024x768:

» Dwukrotnie kliknij ikon¢ System przykladowy umieszczona na pulpicie
systemu Windows po przeprowadzeniu instalacji systemu iFIX.

* Z menu Start systemu Windows nalezy wybra¢ kolejno Programy, Proficy
HMI SCADA - iFIX, a nastgpnie System przykladowy iFIX.

* Mozna rowniez klikna¢ na ikonie iFIX 4.5 znajdujacej si¢ na pulpicie, ktora
uruchomi Okno dialogowe (rys. 4.1) z mozliwo$cig wyboru kilku opcji:
uruchomienia programu iFIX, uruchomienia Systemu przykladowego,
przejscia do narzedzi konfiguracji systemu oraz utworzenia skrotu na pulpicie
z wybranymi ustawieniami.
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Proficy Flx

el Llruchom Praficy iFI% 2 tymi ustawieniani:

Nazwa wezta: FIX
Pli 5CU C\Program FileshGE FanuchProficy FIesLOCALYFR S v [

Opis: Plik konfiguracyiny dia wezba FIx
System praykkadowy
Uruchom System praykkadowy
EE Proficy iFIx zostanie unichomiony ze specialnym zestawem plikow, by
z2ademonstrawat jego moslivasc
SCU
= Uruchom narzedzie konfiguracii systemu

=) Pozwala na skenfigurowanie systemu Fli

Skrdt na pulpicie

FOEAL| Ubwiérz skadt na pulpicie
1 < Tworzy na pulpicie skrét wykorzybujsc powyzsze ustawienia

[ [] Mie wdwietlaj tego okna ponowie; 2awsze urucharniaj Proficy

Rys. 4.1 Widok okna startowego programu Proficy iFIX

Nie mozna jednocze$nie uruchomic Systemu przyktadowego 1 systemu iFIX. Dlatego
tez, jesli system iFIX jest juz uruchomiony i uzytkownik probuje uruchomic System
przyktadowy, to pojawia si¢ okno dialogowe proszace o zamknigcie systemu iFIX
i uruchomienie innej konfiguracji.

Jesli system iFIX nie pracuje, proba uruchomienia Systemu przykladowego odnosi natych-
miastowy skutek i wyswietlone zostaje glowny ekran, przedstawiony na rysunku 4.2.

Za pomoca tego ekranu mozna wykonaé nastepujace operacje:

— uruchomi¢ jeden z czterech programéw demonstrujacych aplikacje
przemystowa,

— odwiedzi¢ stron¢ internetowa firmy GE Fanuc,

— otworzy¢ System pomocy Systemu przyktadowego,

— obejrze¢ slajdy programu Microsoft PowerPoint, przedstawiajgce innowacje
technologiczne oraz mozliwo$ci oprogramowania firmy GE Fanuc,

— otworzy¢ podreczniki elektroniczne systemu iFIX,

— znalez¢ adresy innych biur firmy GE Fanuc na catlym $wiecie,

— zamkna¢ System przyktadowy.
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IV. System przyktadowy iFIX — wprowadzenie

FANUC GE Fanuc Automation @

System przykiadowy

GE - O firmie

System przykladowy - Pomoc

Funkcje operatora

Funkcje projektanta

Funkcje zaawansowane

Proficy.

Co to jest Proficy?

Technologie iFIX

EES0® &~

Uwagi o wersiji
Fix Desktop
GE Fanuc - Strona internetowa
GE Fanuc - Obsluga
Aplikacje / Galezie przemysiu VWyjscie
[Status Dostepne ie funkcie prezentacii Ekrany zostaly i dia i 11024 x 768

Rys. 4.2 Okno startowe Systemu przyktadowego programu iFIX

Dla kazdej kategorii informacji prezentowanej w menu gldéwnym dostgpny jest
System pomocy. Aby go uruchomi¢, nalezy najpierw kliknaé¢ przycisk ?, a potem
wybrany element w oknie.

Uwaga: Dotyczy tylko systemu Windows Vista — aby uruchomié Klawiature ekranowg
MyTSoft.exe bezposrednio z poziomu aplikacji System przykiadowy, nalezy zlokali-
zowa¢ plik MyTSoft.exe w katalogu C:\Program Files\GE Fanuc\Proficy iFix\ i we
wlasciwosciach pliku MyTSoft.exe w zakladce Zgodnos¢ zaznaczy¢ opcje Poziom
uprawnien: Uruchom ten program jako administrator (rys. 4.3).
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Wiagciwogci: MYTSOFT |
—
| b i3 I Szczegély | Poprzednie wersje |
I&I Zgodnosé | Podpisy cyfrowe |

Jesl masz problemy z tym programem, a dzialal on poprawnie w starszej wersji
systemu Windows, wybierz tryb zgodnosci odpowiadajacy tej starszej wersji.

Tryb zgodnosci

| Unachom ten program w trybie zgodnosci z:

odatkiem Service

System Window:

Ustawienia
[ Unuchom w 256 kolorach
[ Unuchom w rozdzielczosci ekranu 640 x 480
|71 Wiylacz kompozycie wizualne
[ Wylacz kompozycje pulpitu
[ Wylgcz skalowanie ekranu dia ustawief wysokiej rozdzielczodci DPI

Poziom uprawnief

[ Pokaz ustawienia dla kich ugyth nikdw ]

o] e [z

Rys. 4.3 Okno wiasciwosci Klawiatury ekranowej (MyTSoft.exe)

Uzdatnianie wody

Program demonstracyjny Uzdatnianie wody przedstawia filtrowanie wody 1 system
dozowania substancji chemicznych. Program ten prezentuje korzystanie z grup
blokéw, rysunkow typu pop-up, licznikéw alarmow, kreslenia przebiegéw czasowych
i raportowania. Cala grafika na tym rysunku zostala utworzona za pomocg obiektow
systemu iFIX (rys. 4.4).

Rysunek dozowania substancji chemicznych, Przepompownia NaOH (rys. 4.5),
w programie demonstracyjnym Uzdatnianie wody przedstawia dwa zbiorniki roztworu
wodorotlenku sodu potaczone z trzema pompami, sterujacymi doplywem do tych
zbiornikdéw. Rysunek ten korzysta z grup blokoéw do sterowania pomp i zaworow
oraz z blokéw Wielokrotne Wejscia Dwustanowe (MDI). Korzystanie z grup blokow
i blokow MDI pokazuje, jak mozna wykorzysta¢ pojedynczy blok bazy danych do
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@‘F Uzdatnianie wody, |H : w
Poprzecni [ B nastepny sz | wwacia | wwosy || many rapory |
P) ey a T = 1 Wetrzymanie alarmow
Przepomnpounia 1a0r] R
System pomp - Wodorotlenek sodu
NaOH
Kliknij pompe, by zmienic tryb sterowania
= 1 CMP-0901
ompa
0 Miejsce docelowe
miimin A
I wyL
2
Pompa
=100 w zbiorniku 2 e 2
0 o
Sterowanie pompg, 6714 o Miejsce docelowe
e — GAL I AWARIA
[ zaTRzymana [ "Auto | AwARIA
e CMP-903
0 ml/min Pompa 3
o mimin] iejsce OCEDWE>
R v cna Legenda I wyr
S SRIE Przejdz w tryh OWylaczony O Awaria/Nowy alarm
auTo recznvllstarT stor IAESTANG =
ﬁﬁ i przetacz pormpe Mazwa bloku [ Status | Wartogé | Opis =
Z trybu
START na STOP L}

Rys. 4.4 Okno Systemu przykladowego Przepompownia NaOH

sygnalizowania jednego z kilku stanéw, takich jak: Zatrzymany, Awaria, Urucho-
miony — praca automatyczna i Uruchomiony — praca r¢czna.

Omawiany program demonstracyjny zawiera takze proces sekwencyjny filtru wstecz-
nego. Zamiast trzech réznych rysunkéw dla kazdego filtru wstecznego, wykorzysty-
wany jest tylko jeden rysunek i grupy blokow, ktore zastgpuja odpowiednie bloki
kazdego filtru (rys. 4.5). Aby wyswietli¢ ekran Filtr wsteczny, nalezy kliknaé¢
przycisk Nastepny. Na ekranie tym mozna wybra¢ jeden z trzech réznych filtréw,
celem wyswietlenia, uruchomienia lub zatrzymania sekwencji sterowania filtrem oraz
mozna sterowaé roznymi dmuchawami i zaworami.

Aplikacja Uzdatnianie wody posiada réwniez ekrany pozwalajace na kreslenie

wykresow przebiegu wartosci zarowno aktualnych jak i historycznych zmiennych
wystepujacych w systemie (rys 4.6), alarmoéw oraz zestawienia raportow.
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Rys. 4.5 Okno Systemu przykladowego Filtr wsteczny 1

B oo |

dni Nas Przepompownia | Filtracja I Wkresy |H Alarmy Raporty |
— Przedzial—
Tyturosi
100000
50000 15
&00.00-
30 min
70000 =
500.00 1godz
50000 Ggoiz
0000+
30000+ 1200t
20000 B Zoolin k_
om w kierunku
10000+
e
T T T = .
B088%s TR TR T &n“%s“%s Hishs BB oiRds
s Thle
Hist THISNODE FIX1_H20_BIA1_AWGYO301 F_GY AR VWASH BAGKWASH 1 BLOWER GFM
Hist THISNODE FIX1 H20_ B LITS03F_CV BACKWASHBASN 1 LEVEL
s THENOCE F01 120 B STEPF G BACKWASHFLTER { STED ONTR
BACKWASHFLTER 1 STEP CNTR
K BACKY ASIN 2 EFFLUENT TURBIDITY.
—= | > |
Pisaki danych archiwalnych
IFIX1_H20_BW2_NTO301.F_CV | Dodaj [ DatalC: | Ustui pisak | ien | [ Wyswietl siatke |
@ potka € Srednia C Max € win
Pisaki danych biezacych Dane lab | | [
<] Dodaj
Potwi| Priorytet | Czas | Czas | Nazwa bloku [ Stats Wartosé | Opis =

Kl

[Wszystie slarmy: 0 Fitruj: Area In "@AlsmArea@”

ot Coas wystapinia Melejco Uruchemany

Rys. 4.6 Okno Systemu przykladowego Wykresy
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Przemyst chemiczny

IV. System przyktadowy iFIX — wprowadzenie

Program demonstracyjny Przemyst chemiczny przedstawia rézne obiekty Dynamo

dostepne w systemie iFIX: zbiorniki, rurociagi i zawory (rys. 4.7). Poziomy w zbiorni-

kach, stan pracy mieszadet, temperatury i pozycje zaworéw s3 ustawiane za pomoca

blokéw Wejscie analogow

e (Al) i Wejscie dwustanowe (DI) w symulacyjnej bazie

danych czasu rzeczywistego. Przeplywy w rurociagach sa obliczane za pomoca
blokéw obliczeniowych (CA). Kolory rurociggéw zdefiniowane sa przy pomocy

globalnej tabeli progdw kolordw, ktora zawiera pojedynczy zestaw definicji kolorow

dla wartosci od 0 do 100%

Program Przemyst chemicz

ny demonstruje warstwy rysunku, wskazoéwki narzedziowe

(zwane tez ekranowymi), obiekty VisiconX, alarmy i raporty.

DE System przykiadewy

Q| vitaovon | prmmysictomicny | | | o | sysompomery__|

Pcp\:edmﬂi‘ Nastepny Produkcja | Wykresy | Alarmy ‘ Dane wsadowe | Raporty |
Zbiorni #1 2Zbiornik #2 2Zbiornik #3 2Zbiornik #4 CIP J

ST Poziom
I+

)

Poziom (L)
290.00

2 zamwanery i
Y zammn Mies

Poziom (%)

Prz
0.00

Reaktor

Poziom (%)

zalnik

ephyw (%)

Potwi|_Prionytet | Czas, Caas

Nazwa bloku [ Status | Wartosé | Opis 2

<

[Wszystide larmy: 0

Fitru): Area In "@AlamArea@” [Sortu: Ceas wystapienia, Malejaco. [ Uruchamiony

Rys. 4.7 Okno Systemu przykladowego Przemyst Chemiczny — Produkcja
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Przemyst farmaceutyczny

Program demonstracyjny Przemysl farmaceutyczny przedstawia rysunek precyzyjnego
miksera nozycowego (rys 4.8). Na tym przyktadzie zilustrowano sposob wykorzysta-
nia podpisow elektronicznych do podpisywania zmian w bazie danych i potwierdza-
nia alarméw. Zaprezentowano rowniez dziennik zdarzen zawierajacy dane na temat

podpiséw elektronicznych.

B
A

Poprzedni |G| B[ nastepny WMikser noycony Narmy | Daennik zdarzen ‘ Raporty ||
Przemyst | |
. S Wikser nozycowy 2 =
farmaceutyczny
HighShea i |

Poriies mise miksera st

Zmiie mise miksera Przekioj

Temperatura miksera:

Wprowadzanie danych

Suwak

Zwiekszanie wartosci
Potwi| Priorytet | Czas | Czas | Nazwa bloku [ Status | Wartost | Opis 2
il | Bl
[Wszystiie dermy: 0 Fitruy: rea In "@AlarmArea®” ortuf Czas wystapienia, Malejaco [ Oruchamiony

Rys. 4.8 Okno Systemu przykladowego Przemyst Farmaceutyczny
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V. Tworzenie witasnych aplikacji —
pierwsze kroki

W rozdziale Pierwsze kroki przedstawiono dwa zagadnienia. Pierwsza czgs$¢ rozdziatu
opisuje podstawy tworzenia ekranéw synoptycznych. W drugiej natomiast zaprezen-
towano sposob wykonania przyktadowej aplikacji z wykorzystaniem najpopular-
niejszych mozliwosci dostgpnych w programie iFIX. Po przeanalizowaniu rozdziatu
czytelnik powinien by¢ w stanie wykona¢ podobne aplikacje bez wigkszych proble-
méw nawet w przypadku, gdy nigdy wczesniej nie miat do czynienia z programami
typu HMI/SCADA.

5.1 Podstawy tworzenia ekranéw synoptycznych

Podstawowym elementem tworzenia ekranow synoptycznych jest okno programu
WorkSpace o nazwie Konfigurowanie (rys. 5.1). Uzytkownik postuguje si¢
narzgdziami, rozwijanymi menu i oknami dialogowymi, by doda¢ lub zmienié¢
wlasciwosci obiektu, podczas gdy program automatycznie dostosowuje reprezentacje
obiektu i struktur¢ danych. Wsrod dostepnych komponentéw (widocznych na rysunku
5.1) programu WorkSpace mozna wymieni¢: drzewo systemowe, obszar roboczy, oraz
pasek menu i pasek narzgdzi. Drzewo systemowe przedstawia wszystkie pliki opraco-
wanego projektu, pokazuje wszystkie obiekty kazdego pliku i umozliwia uruchamia-
nie wybranych aplikacji. W obszarze roboczym do tworzenia rysunkéw wykorzystuje
si¢ Przybornik, widoczny na rysunku 5.1.

Do tworzenia obiektow graficznych mozna wykorzystac takie narzedzia jak: prostokat,
elipsa, koto, wielokat, tuk, linia. Mozna wyr6zni¢ dwie metody rysowania obiektow
graficznych: metoda uktadania obiektow na stosie oraz metoda maskowania. Stosujac
pierwsza metode, mozna uktadaé proste obiekty w stos, by utworzy¢ obiekt ztozony,
a nastgpnie nowy obiekt poprzez wykonanie polecenia Zgrupuj (rys. 5.2).
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Rys. 5.1 Widok okna Proficy iFIX WorkSpace (Konfigurowanie)

@ NowpLg*

Animace
Dodsj punkt polaczenia
Usurs punkty polaczed
Cofnij

Wytnij

Kopitj

Usuh

Powiel

Zguupyj

Dynamo

Prazenies na wierzch
Przenies pod spéd
Kolor

Styl wypehnienia

Styl krewedzi

Styltia

Edytuj skaypt
Makroinstrukcje Kiawiszowe

Okno Wiasciwokci,

Ctiez

Ctil+G

Rys. 5.2 Widok okna roboczego programu WorkSpace z utworzonymi
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V. Tworzenie witasnych aplikacji — pierwsze kroki

Za pomoca narzegdzi z przybornika mozna narysowaé¢ dowolny obiekt z wykorzysta-
niem omawianej metody, w przypadku pompy sa to dwa prostokaty i dwa owale, tak
jak pokazano na rysunku 5.2. Klikajac prawym przyciskiem myszy na dany obiekt
mozna za pomocg funkcji Przenie§ pod spod lub Przenie§ na wierzch odpowied-
nio umieszcza¢ bloki migdzy soba (ten, ktory jest u gory jest widoczny i zastania
element umieszczony pod nim). Po odpowiednim rozmieszczeniu elementéw mozna
je zgrupowac za pomoca funkcji Grupuj, dostepnej z rozwijanego menu po kliknie-
ciu prawego przycisku na zaznaczonych obiektach. Obiekty, ktore sa zaznaczone,
zostang zgrupowane w jeden obiekt. W przypadku potrzeby rozgrupowania obiektu,
ktéry byt wezesniej zgrupowany, mozna skorzysta¢ z funkcji Rozgrupuj dostepnej
z rozwijanego menu po kliknigciu prawego przycisku na zaznaczonych obiektach.

Metodamaskowania jest sposobemusuwania zbednych fragmentow rysunku, wykorzy-
stuje ona wrazenie znikania fragmentow rysunku poprzez tworzenie obiektow, ktore
maja taki sam kolor tta i nic majg krawedzi (rys. 5.3).

Rys. 5.3 Widok okna roboczego programu WorkSpace z utworzonymi
obiektami za pomocg metody ,,maskowanie”
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Zmiana koloru krawedzi jak i koloru danego elementu jest mozliwa za pomoca funkcji
Kolor dostepnej z Przybornika (rys.5.4).

Wybér koloru 2l =]
P i
Gefmes - [ -
bR Zestaw kolorow: [Gystem Dot =]
me®*af£a o
oot

CrsRAS Nazna| Nazwa kelonu  Giayd2

&

bs

py

Drefiniuj kelor any 2estaw kolordw

Pomoc ] Zamknij

Rys. 5.4 Widok okna funkcji Kolor dostepnej z poziomu Przybornika

Raz narysowane elementy mozna obraca¢ w poziomie lub pionie, za pomoca funkcji
paska menu (rys. 5.5).

Format | Okno Pomaoc

Przenics na wierzch CleT | ap g | @ 0 0%

Przenies pod spod CulB
W poziomie
W pionie

Zgrupuj Ctil+G
Wyr6wnaj
Przerzué

Rozléz

Dopasj rozmiar

Prayciagni] do siatki

Ustawienia siatki..

Przyciagnij obiekty do siatki

Rys. 5.5 Widok paska menu okna roboczego programu
WorkSpace z wyswietlonymi funkcjami Przerzué

W celu doktadnego wykonywania rysunkow zaleca si¢ korzystac z dostgpnych funkeji
programu WorkSpace takich jak: Wyréwnaj, Przerzué¢, Dopasuj rozmiar, Rozléz
(rys. 5.5). Utworzone obiekty posiadaja wlasciwosci dynamiczne, ktére zmieniajg si¢
w programie WorkSpace Wykonywanie, glownie na podstawie zmian wartosci w bazie
danych. Do wiasciwosci dynamicznych omawianych obiektéw mozna zaliczy¢:
zmiana koloru, zmiana pozycji, skalowanie, obracanie, wypetnianie, dodawanie
skryptow, pojawianie si¢ i znikanie obiektow. Wtasciwosci dynamiczne przypisuje
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V. Tworzenie witasnych aplikacji — pierwsze kroki

si¢ obiektom przez ich dwukrotne kliknigcie, wybranie odpowiedniej wlasciwosci

dynamicznej w oknie przedstawionym na rysunku 5.6 i wypehienie konkretnego
okna dialogowego.

Nadanie obiektom wlasciwosci dynamicznych wymaga wykonania kilku czynnos$ci
takich jak:

Animadje podstawowe (.2 e
Dgélne
Nazwa ohiektu:  Groupl|
Opis
[ Wiskazdwki narzsdziowe [C] Podsuietianie [7] Mozliwosé wyboru
Kalar Freemisszceanie ‘Wypeinienie
7] Prermszoplanomy ﬂ [ Poraenie B [l Wopdinizri procentone ﬁl
[l krweda ﬂ [C]Skela EI Widzislost
b ﬂ ] Obrét il [Cwidseany ﬂ
Pelzcenie Animacie dodatkows
[ Kikrigeie ﬂ [T Arimacis zaawansowane:

Rys. 5.6 Widok okna ,,Animacje podstawowe” uzywanego
w celu nadania wlasciwosci dynamicznych obiektom.

1. W programie WorkSpace Konfigurowanie nalezy uruchomi¢ Konstruktora
bazy danych. Czynnos¢ ta3 mozna wykona¢ na dwa sposoby: w oknie drzewa
systemowego wybra¢ zakladk¢ Baza danych a nast¢pnie po rozwinigciu
dwukrotnie klikngé ikone¢ aplikacji konstruktora bazy danych, drugi sposob
wykorzystuje pasek narzedzi w ktéorym jest umieszczona ikona konstruktora
bazy danych, jej kliknigcie spowoduje uruchomienie programu (rys. 5.7).

it Proficy iFIX WorkSpace (Konfigurowanie)

Pk Edycja WorkSpace Obick: Widok Wstaw Format Okno Pomoc
FadE2PEVE2BN  FEAILLHUERTOA

=8 X B 4§ Nowy2.gif~
-l Baza danych
| Baza danych procesu

I Konstruktor bazy danychl ! ! \m\

Rys. 5.7 Widok menu okna roboczego programu WorkSpace
z wySwietlonymi funkcjami Konstruktora bazy danych
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2.

W oknie otwierajacym aplikacje Datebase Manager nalezy klikna¢ przycisk
OK przy wybranej opcji Otworz wezel lokalny.

Witamy w Proficy iFIX Database Man‘..m

.

ﬁ Dhwinz ostanio presgladany wezel
) Wyswietlliste dostepriych wezlow

o (@) Otwinz wezel lokalny
qs

[ ok | Anubi

Rys. 5.8 Widok okna wyboru wezta programu Datebase Manager

W menu Baza danych nalezy wybra¢ opcj¢ Nowa, a nast¢pnie w tym samym
menu opcj¢ Zapisz jako i nada¢ jej dowolng nazwe z rozszerzeniem * pdb.

Kolejnym krokiem jest dodanie blokéw symulacyjnych do bazy danych, ktore
beda zastepowac fizyczny sygnal pochodzacy z czujnikow czy przetacznikow,
w tym celu z menu Bloki wybieramy opcje Dodaj. Sposrod dostgpnych blokow
nalezy wybra¢ Blok AR — rejestr analogowy — gdyz bedzie on symulowat
sygnal pochodzacy z czujnika poziomu cieczy, pojawiajace si¢ okno nalezy
uzupetni¢ tak jak na rysunku 5.9.

Nastepnie nalezy przej$¢ do zakladki Zaawansowane i zaznaczyC opcj¢
Odblokuj wyjscie. Funkcja ta umozliwia czytanie i zapisywanie do rejestru

(rys. 5.10).

Po wykonaniu czynno$ci z punktow 1-5 nalezy zapisa¢ i zamknaé baze
danych.

W programie WorkSpace Konfigurowanie nalezy skorzysta¢ z Przybornika
i narysowaé prostokat, jedenascie kresek i rozmiesci¢ je wzdhuz prostokata,
kazdej z kresek przypisa¢ wartos¢ tak jak na rysunku 5.12.
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Rejestr analogowy - [POZIOM]*

B

Podstawowe | Zaawansowane

Nazwa bloku : |POZIOM

Cpis : |Pozmm cieczy w zhiomiku pierwszym

Poprzedni : ﬂ Mastepny j [E
Adresowanie

Drajwer [SIM Simulation Driver V] Kenfiguracja We:
Adres We/ Wy |F{H|

Skalowanie >

wartosci v ;?f;we: v
Jednostki:

Dolry limit - 0.00
Gamy limit - 100.00

Jednostki :

Rys. 5.9 Widok okna dialogowego bloku AR bazy danych

Rejestr analogowy - [POZIOM]*

(o

Podstawowe | Zaawansowane

Pola dodatkowych alammdw

Fole alamu 1 : |

Fole alamu 2 : |

Obszary ochrony Opcie

ZADEN o
ZADEN Odblokj wyjscie

ZADEN Typ adresu :

DECIMAL

Podpiz elektroniczny

Opcie podpisu elektronicznego trzeba zakupic, aby dziskaty ponizsze parametny.

[ Odblokuj komunikaty o zdarzeniach

(-]
(-]

ylko wykonaj

() Wkona) i spravwds

Opcie ‘Wpisy bez podpisu
Zezwil na ciaghe korzystanie Akcephi
Ls
Zwalnij od potwisrdzania alarmaw oo
@ Ddrzué

Rys. 5.10

Widok okna dialogowego bloku AR bazy danych,
zaktadka Zaawansowane
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8. Nastepnie nalezy klikng¢é dwukrotnie na prostokat i wybraé opcje
Wypelnienie procentowe, pojawiajace si¢ okno nalezy skonfigurowac tak jak
na rysunku 5.11.

Ekspert wypetnienia @
— Ziddto danych dla wypeknisnia
o 3 3
Zrécio danych Fix32 FIx POZIOM.F_CV - []=a
— Kiewrek ————— Ustawienia kierunku
¥ Pionowy Wypeinienie w kierunku | 0d dotu do géry j
I™ Poziomy Wypeinienie w kierunku I 0d lewe] do prawe] j
— Zakiesy wartosc wejgciowej ———————————————— Procenty wypetnienia
o - Pit
Najnizsza wartogc¢ o y procent anowy
0
Majwyzsza wartos¢ 100 y
procent I 100
[~ Pobierz limity w $rodowisku ruchowym
Pobierz dane z nowego wyboru | oK Anuluj | Pomoc |

Rys. 5.11 Widok okna wyboru wezta programu Datebase Manager

9. Po nadaniu wiasciwo$ci dynamicznych obiektowi Prostokat, otrzymujemy
gotowg aplikacj¢, symulujacg zmiang poziomu cieczy w zbiorniku, za pomoca
skrotu klawiszowego <Ctrl/+W> mozna uruchomi¢ aplikacje¢ (rys. 5.12).

(@ pierwsze_krokigrf =] G |25

100
90
80
70
60

m

40
30
20
10

Rys. 5.12 Widok okna ekranu synoptycznego, wizualizacja
poziomu cieczy w zbiorniku
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5.2 Przyktadowa aplikacja — Suszarnia drewna

Przyktadowa aplikacja ma za zadanie wprowadzi¢ uzytkownika w podstawowe
techniki tworzenia ekranéw synoptycznych. Jako model wykorzystano suszarni¢
drewna. Gotowa aplikacje przedstawiono na rysunku 5.13.

PANEL OPERATORSKI
ZALACZONA

ZALACZONE

A USTAW OBROTY WENTYLATOROW
ZALACZONY

| UsTAWPOZIOMWODY [[EERGSI

!

Rys. 5.13 Widok ekranu synoptycznego ,,Suszarnia drewna”

Ekran synoptyczny przedstawiony na rysunku 5.13 jest ekranem symulacyjnym,
to znaczy wszystkie dane jakie sa na nim widoczne pochodza z blokow symulacy;j-
nych. Dzigki temu mamy mozliwos¢ tworzenia i testowania dowolnych aplikacji nie
narazajac Srodowiska rzeczywistego.

Wykonanie aplikacji wymaga nastepujacych czynnosci:

1. Po uruchomieniu programu WorkSpace Konfigurowanie, nalezy utworzy¢
nowy rysunek i zapisa¢ go pod dowolna nazwa.
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2. Po utworzeniu nowego rysunku, klikajac na niego prawym klawiszem
myszy, nalezy wybra¢ opcj¢ Rysunek (rys. 5.14). Opcja ta pozwoli nam na
skonfigurowanie wygladu naszego ekranu synoptycznego (kolor tta, wielkos¢
ekranu oraz sposob wyswietlania).

Edytuj rysunek [l =
Whagcinodci Style ok
L Pasek tytubu [7] Zawsze na wierzchu
Szerckodé okna: 716796875
Meru Systern Widocne w ybis wykon
sk ks 43984375

Mozline skalowaris
Gradient

[7] Styl gradientowy

Typ cieniowanis (@) Lingwy Odwratny Radialny Koncentiycany
Kalor tha: Mieszanie = 60% Kolor cieniowaria;
[ 100

Kat mradientu = 0,00 stopri

000 36000

Cechy Kantenera kentrolek
Ddbicie komunikatu

Panigé podigezna

[ Zabloku pamigt: podigeang dia ysunku

Rys. 5.14 Widok okna konfiguracji wyglgdu rysunku

3. Kolejnym krokiem jest przygotowanie odpowiedniej bazy danych, z ktorej
ekran synoptyczny bedzie czerpat informacje o procesie (rys. 5.15).
W tym celu nalezy doda¢ nastgpujace bloki do bazy — tabele 2a i 2b (sposob
dodawania nowych blokow do bazy danych zostat opisany w rozdziale
Podstawy tworzenia ekranow synoptycznych).
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£ Proficy iFIX Database Manager (=a [ x"]

Bazadanych Edycja Widok Bloki Narzedzia Pomoc

W% & B#a E LN ?
B F1x: 13 wiersze (=)=
Nazwa bloku Typ Opis Okres  Ure  Adriwe/Wy Watode biez,  ~
1 ZAWOR_POMPA DR |Wigcznik zawaru pompy —  lsm [0 OTWARTY
2 WENTYLATORY R DR [Wiacznik wentylatordw —  [5M [Fxo ZAMKNIETY
3 [POMPA DR [\Wiacznik pompy —  sm [10 OTWARTY =
4 WODA_POZIOM AR |Pazior wody w zhiomiku — |smJe0 20.00
5 WENTYLATOR_4_OBROT AR [Obraty wentylatars cowarteqn —  |sM|Ra 62.42
6 | WENTYLATOR_3_OBROT 4R |Obraty wentylatara trzeciego — | |ra 62.42
7 WENTYLATOR_2_OBROT 4R |Obraty wentylatara drugiens —  |sM_ra 62.42
8 WENTYLATOR_1_OBROT AR |Obraty wentylatara pierwszeqo —  |sM__|Ra 62.42
q PREDKOSC_OBROTOW_WENTYLATOROW [AR__|Regulatar predkasci obrotowe] wentylatar [— SIM RY 60,00
10 [Cwid 4R |Caujnik wilgotnogei 4 —  [sM__|53 0,00
] 4R |Caujnik wilgotnogei 3 T 0,00
12 [Cwe 4R |Crujnik wilgotnosci 2 — s[5t 0,00
13 Cwl 4R [Crujnik wilgotnogci 1 —  [sM__|s0 0,00
14
15 =
< v
| Nacisni F1, aby skorzystec 2 systemu pomocy OFF EDIT _ default default default

Rys. 5.15 Widok okna konstruktora bazy danych

Nazwa bloku Adres
wej./wyj.

AR Ccw1 50 0 50
AR CW2 51 0 50
AR Cw3 52 0 50
AR CW4 53 0 50
AR WODA_POZIOM 60 20 100
AR PREDKOSC_OBROTOW_WENTYLATOROW RY 2 3600
AR WENTYLATOR_OBROT RA 0 100

Tabela 2a Bloki bazy danych i ich wilasciwosci
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Nazwa bloku Adres wej./ Wytgczony Zatgczony
DR POMPA 1 1 0
DR ZAWOR_POMPA 2 1 0
DR WENTYLATORY_RX RX:0 1 0
Tabela 2b Bloki bazy danych i ich wiasciwosci
Nalezy pamigta¢ o zaznaczeniu pola Odblokuj wyjscie w zaktadce
Zaawansowane dla kazdego z blokow.

4. Po dodaniu blokéw do bazy danych przechodzimy do programu WorkSpace
Konfiguracja w celu wykonania grafiki ekranu synoptycznego i nadania
wilasciwosci dynamicznych odpowiednim obiektom.

5. Kolejnos¢ tworzenia obiektow jest dowolna. W naszym przypadku zaczniemy

od wykonania obiektu typu wentylator. Do tego celu wykorzystamy technike
uktadania na stos. Nalezy narysowac koto (za pomoca opcji Kolo z Przybor-
nika), nastepnie na tym kole drugie mniejsze koto. Za pomoca Menadzera
kolorow (opcja Przybornika) nalezy odpowiednio zmieni¢ kolory naryso-
wanych kot Majac juz wykonang obudowe wentylatora, nalezy narysowaé
za pomocg narzedzia Wielokat (opcja Przybornika) $migla wentylatora.
Rysujemy je z czterech trojkatow i rozstawiamy odpowiednio wewnatrz
obudowy wentylatora (rys.5.16). Trojkaty nalezy zgrupowaé w cato$¢ i nadaé

Rys. 5.16 Widok obiektu wentylator
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im wiasciwo$¢ dynamiczng (w tym celu nalezy klikng¢ prawym klawiszem
na zgrupowane elementy i wybra¢ opcj¢ Animacje), nastgpnie wybraé¢ opcje
Obrot uzalezniajac go od bloku WENTYLATOR OBROT.F CV (rys. 5.17).

Ekspert obrotu =)
Zréako darych dia cbrolu
, .
DT Fixa2 FIX WENTYLATOR_3_DBRET F_CV =
Weidcie Whiéeie
s Minimaln; it obrotu w
Najnizsza warlogé 0 slﬂpma[:yh fat o
i Maks) I it obrot
SR o | | Moy bt =
I~ Pobierz limity w Srodowisku
Pobierz dane z nowego wyboru | oK Anulj ‘ Pomoc

Rys. 5.17 Widok okna konfiguracji wlasciwosci obrotu wentylatora

Nastepnie nalezy zaznaczy¢ caty wentylator i uzy¢ opcji Grupuj. Powstaty
wentylator nalezy skopiowac i wklei¢, tak aby powstaly cztery wentylatory.
Uzywajac opcji Przybornika rozmiesci¢ rowno wentylatory i zgrupowac
w cato$¢. Grupe wentylatorow umiesci¢ w odpowiednim miejscu na dole
rysunku.

6. Nastepnie nalezy umiesci¢ na rysunku obiekty: zbiornik, pompa, zawor,
piec, ktore naleza do grupy Dynamo. Mozna je znalez¢é w oknie drzewa
systemowego w zakladce Zestawy dynamo (rys. 5.18). Wszystkie
elementy oprécz pieca powinny by¢ animowane (w zestawie dynamo
sa dostgpne dwa rodzaje elementéw animowane i nieanimowane).

Kazdemu z obiektéw nalezy odpowiednio przypisa¢ blok w bazie danych.
Po wstawieniu elementu animowanego nalezy kliknag¢ opcj¢ Animacji.
W polu zZrédlo danych, nalezy wpisa¢ odpowiedni blok i tak dla zbiornika
(rys. 5.19) nalezy przypisa¢ blok o nazwie woda_poziom, dla zaworu blok
0 nazwie zawor_pompa, oraz dla ostatniego elementu blok o nazwie pompa.
Wstawianie obiektu dynamo do rysunku polega na przeciagnigciu obiektu
z okna Dynamo. Kolejna czynnoscia jest przypisanie odpowiedniego bloku
z bazy danych.
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Baza danych procesu
gl Konstruktor bazy danych

(£ Dokumenty

{2 Drajwery We/Wy

Elementy globalne

{3 FIX Desktop

-3 Grupy blokéw

& Harmonogramy

Historia alarmow

Konfiguracja danych archiwalnych
[ Konfiguracja systemu

-4 Kontrola zadari

Elg Lokalizator odwotari

{2 Ochrona

Pliki obstugi aplikacji

-[E Pliki obstugi rysunkéw

[ Pliki paskéw narzedzi projektu

{2 Pomociinformacja
{3 Profile startowe
Raporty

- Receptury FIX

-8 Rysunki

[ Walidator aplikacji
) Zestony Dynarn]
MO Archiwalne
M pompy

MO Zawory
MO ZaworyAnim

i MO ZhiomikiAnim2

Rys. 5.18 Widok drzewa systemowego

Elementy typu pompa, zawor, zbiornik nalezy odpowiednio rozmiesci¢ na
rysunku.

Dla zaworu nalezy utworzy¢ mozliwos¢ wprowadzania zmiany stanu.
Mozna to wykona¢ za pomocg Eksperta wprowadzania danych (opcja
Przybornika). W tym celu nalezy podswietli¢ zawor, nastgpnie za pomocag
Przybornika wyswietli¢ Eksperta wprowadzania danych (rys. 5.19). Jako
zrodto danych wskazaé blok o nazwie zawor _pompa. Pozostale dane mozna
wybra¢ dowolnie, wedtug uznania (proponuje si¢ przetestowanie wszystkich

opcji).

Kolejnym etapem jest narysowanie grzejnikow. Obiekty te rysujemy za
pomoca Przybornika, wykorzystujac dostgpne narzedzia. Ksztatt moze by¢
dowolny, po narysowaniu umieszczamy je nad wentylatorami.
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{3 ZbiomikiAnim2.fds o] = =

m

o« i ]

Rys. 5.19 Widok okna wyboru obiektu Dynamo

Wybierz metode wprowadzania danych dla ValveHorizontalControlEL ==
Wyidciowe Zrédka danych
L-rm danych Fin32 Flx Z8MW/OR_POMPAF_CV - G ‘
Metads wprowsdzania danych Wejécie rumeryczne / sl 2ne
& Welscie numeryczne / & Wejécie numery  Wejbci
alfanumeryczne
" Suwak Limity numeryczng ———
£ Praycisk Doiny fimit: g
R T
" Zwigkszanie wartosci Gorny it
I~ Pobierz limity w Srodowisku ruchowym
oK | Anulyj Pomoc |

Rys. 5.20 Widok okna wyboru rodzaju wprowadzania danych

10. Wszystkie elementy taczymy ze sobg za pomoca rur animowanych, dostepnych
w zestawie Dynameo. Animacj¢ rur przed zaworem uzalezniamy od warto$ci
bloku pompa. Natomiast rury za zaworem uzalezniamy od warto$ci bloku
pompa oraz warto$ci bloku zawor pompa (Fix32.FIX.POMPA.F CV AND
Fix32.FIX.ZAWOR_POMPA.F_CV > ()). Tak jak to pokazano na rysunku 5.21.
Dzigki takiemu rozwigzaniu unikniemy sytuacji, w ktorej bytaby wykonywana
animacja plynigcia wody bez uruchomienia pompy.

© 2008 VIX Automation sp. z o.0. Wszelkie prawa zastrzezone. http://www.vix.com.pl 87



© 2008 VIX Automation sp. z 0.0. Wszelkie prawa zastrzezone. http.//www.vix.com.pl

88

Kolor na podstawie |
Pabierz dane dotyczace koloru =
Zrédlo danych \F_CV AND Fix32 FIX ZAWOR_POMPAF_CV >0 D
Kolor na podstawic Nowy alarm
 Wartosc biezaca I Micanie nowvch alarméw
c ||

Prég koloru

 Zakres % Dokladnie UEEELED 0

Warlosc Kolor | Kolor migania D
0,00 None
1,00 None Wstaw wiersz
Usun wiersz

[~ Uzywaj wspoldzielone] labeli progow

Tabela wspokizielona ]

Rys. 5.21 Widok okna wprowadzania danych, dla animacji koloru rurociggu

11.

12.

13.

Nastepnie za pomoca funkcji Wstaw — Mapa Bitowa, wstawiamy obrazek
z deskami, ktory bylo odpowiednio wczesniej przygotowany. Na obrazku
umieszczamy cztery czujniki wilgoci (kota z Przybornika), podpisujemy
jeodpowiedniotakjaknarysunku5.12. Dlakazdego z czujnikéw wprowadzamy
mozliwo$é zmiany warto$ci za pomoca przybornika tak jak w punkcie 8. Jako
zrddto danych odpowiednio dla kazdego czujnika wprowadzamy bloki CW1,
Cw2,CWw3, CWA4.

Nastepnie tworzymy tablice na ktérej beda wyswietlane wartosci pochodzace
z czujnikow. W tym celu nalezy narysowac prostokat i odpowiednio zmienié¢
jego kolor. Na prostokacie wprowadzamy odpowiednie opisy tak, jak na
rysunku 5.12. W miejsca wyswietlania wartosci wilgoci drewna, wstawiamy
Pole Danych. Funkcja Pole Danych jest dostgpna z poziomu Przybornika.
Jako zrodto danych podajemy odpowiednio CW1, itd. (rys. 5.22).

Na rysunku mozna takze zamiesci¢c wykres pokazujacy aktualne stany
i zmiany w aplikacji. W tym celu z paska menu wybieramy opcje
Wstaw a nastepnie Wykres. Kursor myszki zmieni si¢ na krzyzyk,
za pomocag ktorego rysujemy prostokat. Po narysowaniu prostokata,
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Pole danych [E)
Zisdho
Fix32 FIx. w2 F_CV - =)
‘Wirowadzanie danych Korfigurowanie beddw
o (e v Klasyfkacia bedu wyiscia:
Polpisids [Ugitabelibiease |

Formatowanie

[] Format danych nie przetworzongeh TR0 Humeryczna

Wyréwnan\e Catkowite: 3 Deiesigine: 2

[ ok ] [ i | [ Pomec

Rys. 5.22 Widok okna konfiguracji wprowadzania danych

pojawi si¢ nam wykres wielkosci narysowanego elementu (rys. 5.23).
Klikajac dwa razy na wykres uruchomimy Okno Kkonfiguracji wykresu.
Nalezy przejs¢ do zaktadki Wykres i w oknie Lista pisakéw, dodac
interesujace nas zmienne z bazy danych. Pozostate funkcje mozna ustawiaé
wedle uznania i potrzeb (rys. 5.24).

Tytut osi
100,00 =

66,567 =

3333

0.00

14:10:51 -11:11 14:11:: 1
2006-08-200 2006-03-20 2006-09-20 2006-089-

Rys. 5.23 Widok okna wykresu

14. Jako ostatni obiekt zostal do wykonania panel operatorski. Podobnie jak
w punkcie 13 rysujemy prostokat. Na niego nanosimy odpowiednie oznaczenia
za pomoca Przybornika. Nastepnie z przybornika wstawiamy pie¢ przyciskow
i odpowiednio je ustawiamy na panelu. W celu animowania stanu pracy pompy
czy zaworu wykorzystano mozliwo$¢ znikania i pojawiania si¢ elementow.
Nalezy utworzy¢ dwa napisy np. zalgczony i wylgczony, odpowiednio nadaé
im wlasciwoséci dynamiczne (tabela 3), wykorzystujac opcje widoczny.
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Konfiguracja wykresu B e |

Wiktes
Zrédra danych
Lista pisakw X+
Fie3Z FIX WODA_POZIOM.F_CV
Zastosy] do wszpsthich pisakén
Fissk | Coas | D¢ | D¢ | Sistka | Legenda
Dane
Gibm limit: 1.00 Rysau linig
[ Linia pozioma
Doy fimit:
J .00 PerarE
Liczba cyfr po przecinku; 2 Ustawienia regionalne
Pobiers limity Makeymalna liczba punktéu: 500
Styl
Sty i »  Stylznacanika:
Kalor linii - Tiyb dla danpch | Prébka
achivalnych
Szerokost ini 1 Top: Caasu rzeczymistegn
[ ok ] [ A | [ Pomes | [ Zastosui

Rys. 5.24 Widok okna konfiguracji wykresu

I tak — dla napisu zalgczony — przypisa¢ opcje Widoczny, gdy blok np.
zawor _pompa ma warto$¢ rowna jeden, a dla napisu wylgczony — Widoczny,
gdy warto$¢ bloku zawor _pompa wynosi zero (rys. 5.25).

Ekspert widzialnokci ===
— Ziddbn danych dia widzialosci
Srédio damych Fix32.Fli POMPA.F_CV -]

[ Wannek widzialnogei

Warto$é warunku o

Warunek
Tolerancia 0

1 Wiyrazenie warunku

Wyswistl warunek widzianosci | Fix32.FI.POMPA.F_CV = 0
I
oK I Anuluj | Pomoc

Rys. 5.25 Widok okna konfiguracji eksperta widzialnosci
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V. Tworzenie witasnych aplikacji — pierwsze kroki

lokalizacja nazwa opisu nazwa bloku wartos¢
warunku
POMPA wigczony POMPA.F_CV 1
wytgczony POMPA.F_CV 0
WENTYLATORY wigczony WENTYLATORY_RX.F_CV 1
wytgczony WENTYLATORY_RX.F_CV 0
ZAWOR wigczony ZAWOR_POMPA.F_CV 1
wylgczony ZAWOR_POMPA.F_CV 0

Tabela 3 Opis wlasnosci widoczny/niewidoczny przyciskow

15. Obok przycisku Ustaw poziom wody, umiesci¢ pole danych (tak jak w punkcie
12) i jako zrodto danych poda¢ woda poziom. Do przycisku Ustaw poziom
wody przypisa¢ Eksperta wprowadzania danych, jako zrédlo danych poda¢
blok o nazwie woda_poziom.

16. Do przyciskow Zawor oraz Pompa przypisa¢ Eksperta przelaczania bloku
dwustanowego (rys. 5.26), dostgpnego z Panelu animacji wybierajac opcje
Kliknigcie, jako zrodto danych poda¢ blok o nazwie zawdr pompa F.CV dla
przycisku Zawor oraz blok o nazwie pompa_ F.CV dla przycisku Pompa.

17. Do przycisku Wentylatory przypisa¢ Eksperta przelaczania bloku
dwustanowego, dostgpnego z Panelu animacji wybierajac opcj¢ Klikniecie,
jako zrodto danych poda¢ blok o nazwie wentylatory rx. Blok RX odpowiada
za zatrzymanie zliczania rejestrow, dzigki czemu mozliwe jest zatrzymanie
wentylatorow.

18. Do przycisku Ustaw obroty wentylatorow nalezy przypisa¢ Eksperta
wprowadzania danych, a jako Zrodto danych nalezy poda¢ blok o nazwie
predkosé_obrotow _wentylatorow.

19. W gornej czgscei rysunku umiesci¢ napis SUSZARNIA DREWNA.

Tak wykonang aplikacje nalezy zapisa¢. Po zapisaniu mozna przej$¢ do programu
WorkSpace Wykonywanie w celu wizualizacji procesu suszenia drewna.
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Kreator skryptu z wieloma instrukcjami m

Skonfiguruj kroki dla ValveHorizontalControlE1
Wybierz krok do dodania na koricu skryptu:

Ekspert blokowania alarmaw
= Ekspert drukowania raportu typu Crystal Report
Ekspert lokalizacii obiektu
Ekspert odblokowania alarmdw
Ekspert otwierania bloku dwustanowego
Ekspert otwierania rysunku
Ekspert potwierdzania alarmow
Ekspert potwierdzania wszystkich alarmdaw

zetgczania bloku dwustanowego

Ekspert przefgczania skanowania bloku
Ekspert przefaczania trybu bloku Automatyczny [ Reczny
Ekspert ustawiania bloku w tryb automatyczny
Ekspert ustawiania bloku w tryb reczny
Ekspert wigczania skanowania bloku
Ekspert wylgczania skanowania bloku
Ekspert zamiany rysunku
Ekspert zamykania bloku dwustanowego
Ekspert zamykania rysunku
Ekspert zapisu wartosd do bloku
Ekspert zwigkszania wartosd bloku
Eskpert sygnalu dzwickowego alarmu

Rys. 5.26 Widok okna konfiguracji eksperta przetqczania bloku dwustanowego
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VI. Dodatki

W rozdziale przedstawiono kilka dodatkowych zagadnien zwigzanych z codzienng
praca z programem iFIX. W tabeli zestawiono rejestry specjalne drajwera symula-
cyjnego, szczegdlowo opisano sposob konfiguracji programu w celu nawigzania
potaczenia ze sterownikiem PLC po sieci Ethernet, a takze przedstawiono podstawy
zagadnienia zwigzanego z pracg programu iFIX w sieci. Opisany jest takze jeden ze
sposobow wymiany danych pomigdzy systemem Proficy HMI SCADA iFIX 4.5 PL,
a programem Microsoft Excel.

6.1 Rejestry specjalne symulatora

Aby pomdc w testowaniu bazy danych za pomoca symulowanych wejsé, drajwer SIM
zawiera zestaw rejestrow, ktore generuja powtarzajace si¢ przebiegi czasowe wartosci
przypadkowych i wartosci wczesniej zdefiniowanych. Przyktadowo, mozna zastoso-
wac przebieg pitoksztaltny, aby zobaczy¢ jak dziatajg okreslone tancuchy lub mozna
wygenerowac ciag przypadkowych wartos$ci, aby przetestowac cata bazg danych.

rejestr dopuszczalne

wartosci

RA Generuje przebieg pitoksztattny o wartosciach z zakresu Tylko do odczytu
od 0 do 100% zakresu w jednostkach inzynierskich, z
predkoscig okreslong przez rejestr RY.

RB Liczy od 0 do 65 535 z predkoscig 20 jednostek na Tylko do odczytu
sekunde.
RC Przesuwa jeden bit w 16 bitowym stowie z predkoscig Tylko do odczytu

okreslong przez rejestr RZ.

RD Generuje przebieg sinusoidalny o wartosciach od 0 do Tylko do odczytu
100% zakresu w jednostkach inzynierskich, z predkoscig

okreslong przez rejestr RY.
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rejestr

opis

dopuszczalne
wartosci

Generuje przebieg sinusoidalny o wartosciach od 0 do

RE Tylko do odczytu
100% zakresu w jednostkach inzynierskich, z predkoscig
okreslong przez rejestr RY. Sinusoida ta op6zniona jest o
90 stopni w stosunku do sinusoidy generowanej w rejestrze
RD.
RF Generuje przebieg sinusoidalny o wartosciach od 0 do Tylko do odczytu
100% zakresu w jednostkach inzynierskich, z predkoscig
okreslong przez rejestr RY. Sinusoida ta op6zniona jest
0 180 stopni w stosunku do sinusoidy generowanej w
rejestrze RD.
RG Generuje wartosci przypadkowe z zakresu od 25% do 75 % | Tylko do odczytu
zakresu w jednostkach inzynierskich.
RH Generuje sygnat narastajgcy od 0 do 100% zakresu w Tylko do odczytu
jednostkach inzynierskich i pozniej sygnat opadajgcy do 0%
z predkoscig okreslong przez rejestr RJ.
RI Steruje kierunkiem liczenia rejestru RH. Jesli ma wartos$¢ Wartosé
0, rejestr RH liczy w dot. Jesli ma wartos¢ 1, rejestr RH numeryczna
liczby w gore. Wartos¢ ta zmienia sie automatycznie, gdy (O lub 1)
rejestr RH osiggnie warto$¢ 0 lub 100% zakresu jednostek
inzynierskich.
RJ Steruje szybkoscig narastania (w cyklach na godzine) Wartos¢
wartosci w rejestrze RH. Wartosé domysina wynosi 60 (1 numeryczna
cykl na minute). (od 2 do 3600)
RK Uaktywnia lub blokuje generowanie wartosci w rejestrze Wartosé
RH. Wprowadz warto$¢ 0, aby zablokowa¢ generowanie, numeryczna
albo wartos¢ rézng od zera, aby odblokowaé generowanie (O lub 1)
wartosci w tym rejestrze.
RX Uaktywnia lub blokuje generowanie wartosci w rejestrach. Wartosé
Wprowadz wartos¢ 0, aby zablokowaé¢ generowanie numeryczna
wartosci we wszystkich rejestrach, albo wartos¢ rézng od (0 lub 1)
zera, aby odblokowa¢ generowanie wartosci w rejestrach.
RY Steruje predkoscig (w cyklach na godzing) generowania Wartos¢
nowych wartosci w rejestrach RA, RD, RE i RF. Domysina numeryczna
wartos¢ w rejestrze RY wynosi 60 (1 cykl na minute). (od 2 do 3600)
RZ Steruje predkoscig zmian wartosci (w bitach na minutg) w Wartos¢
rejestrze RC. DomyslIna warto$¢ w rejestrze RZ wynosi 180 numeryczna
(3 przesunigcia na sekunde). (od 2 do 1200)

Tabela 4 Rejestry drajwera SIM generujgce sygnaty
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VI. Dodatki

Wszystkie rejestry drajwera SIM moga by¢ uzyte przez bloki: Wejscie analogowe,
Rejestr analogowy, Wejscie dwustanowe i Rejestr dwustanowy. Jednakze w celu
poprawienia wydajnosci systemu zaleca si¢ korzystanie z nastgpujacych blokoéw
z nastepujacymi rejestrami:

‘ wejscie rejestr ‘
Wejscie analogowe RA, RD, RE, RF, RG i RH
Wyjscie analogowe RJ, RY i RZ
Rejestr analogowy RA, RD, RE, RF, RF, RH, RI, RJ, RK, RX, RY i RZ
Wejscie dwustanowe RB i RC
Rejestr dwustanowy RB, RC, RI, RKi RX

Tabela 5 Zestawienie blokow z odpowiednimi rejestrami

6.2 Komunikacja ze sterownikiem poprzez Ethernet

Oprogramowanie HMI/SCADA musi posiada¢ mozliwo$¢ zbierania danych
z biezacego procesu produkcyjnego. Wszelkiego rodzaju elementy wykonawcze,
czujniki, czy tez inne elementy wykorzystane w procesic moga wysytaé informacje
na przyktad do sterownikéw PLC. Dzigki wykorzystaniu programu iFIX, uzytkownik
dostaje narzgdzie umozliwiajace odczyt i zapis informacji do odpowiednich rejestrow
w sterowniku. Dzigki temu mozna zbudowaé ekrany synoptyczne i wizualizowaé
proces, jednoczesnie posiadajac mozliwos¢ pelnego wptywu na wszelkie wymagane
jego parametry. Mozliwe jest to dzigki tzw. drajwerom komunikacyjnym wejscia
i wyjscia.

W ofercie firmy GE Fanuc mozna znalez¢ catg game¢ wydajnych drajwerow komunika-
cyjnych. Poczynajac od popularnych poprzez wyspecjalizowane urzadzenia We/ Wy.
Drajwery posiadaja zwykle zaawansowane mozliwo$ci, pozwalajagce na automa-
tyczne wykrywanie bledow komunikacji, przelaczanie automatyczne pomigdzy
urzadzeniami We/Wy w wypadku awarii, raportowanie, diagnostyke itp. Mozliwe jest
réwniez wykorzystanie drajweréw umozliwiajagcych komunikacje z urzadzeniami
z wykorzystaniem protokotéw DDE, OPC i innych.
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Kazdy drajwer jest rozpowszechniany z dedykowana instrukcja obstugi, dlatego
w celu zdobycia wigkszej iloSci informacji, nalezy zapozna¢ si¢ z odpowiednia

dokumentacjg elektroniczna.

6.2.1 Przykladowa konfiguracja drajwera GE9 - GE Fanuc Ethernet
Series 90

W celu skonfigurowania drajwera komunikacyjnego, ktory umozliwi polaczenie
programu iFIX ze sterownikiem firmy GE Fanuc z wykorzystaniem potaczenia sieci
Ethernet nalezy wykona¢ nastepujace kroki:

1. Nalezy uruchomi¢ okno Plik Konfiguracyjny dla wezla, ktore wywotuje si¢
poprzez klikniecie ikony programu Konfiguracja Systemu znajdujacej si¢
w Start, Programy, Proficy HMI SCADA - iFIX 4.5 lub w oknie startowym
pojawiajacym si¢ podczas uruchamiania programu iFIX z wykorzystaniem
ikony umieszczonej na pulpicie.

Kenfiguracja SCADA @lﬂ
Obstuga SCADA Definicia bazy danych
_ _ N b
@ Zabaczona () Wikaczona e DaTaBasE [

Definicia drajwera Welw'y

Mazwa drajwera ‘Welwiy: E]
Skonfigurowane drajweny We iy

[rodaj
S1M - Simulation Driver

K.onfigurui....

U stawienia...

Usur

Partner SCADA
M azwa SCADA:

Rys. 6.1 Okno Konfiguracja SCADA
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VI. Dodatki

2. Z menu Konfiguracja nalezy wybra¢ opcje SCADA lub klikna¢ na czwartej
ikonie od lewej. Zostanie otworzone okno Konfiguracja SCADA, jak na
rysunku 6.1.

3. Jesliinstalacja zostala przeprowadzona wg punktow z niniejszego podr¢cznika,
fragment okna opisany jako Obstuga SCADA powinien by¢ ustawiony na
Zalaczona. W przypadku gdyby byta zaznaczona druga z mozliwych opcji,
nalezy ustawi¢ okno tak jak na rysunku 6.1.

4. W polu Definicji bazy danych nalezy dokona¢ wyboru jednej z dostgpnych
baz danych. Standardowo mozna pozostawi¢ wpis Database.

5. Kolejnym krokiem jest wybranie odpowiedniego drajwera z listy dostepnych
i zainstalowanych uprzednio w systemie. W tym celu nalezy klikna¢ znak
zapytania ? znajdujacy si¢ obok pola Nazwa drajwera We/Wy. W wyniku
tego powinna si¢ pojawi¢ lista z dostepnymi drajwerami, podobna do
przedstawionej na rysunku 6.2. W przypadku braku wymaganego drajwera na
liscie, nalezy skontaktowacé si¢ ze sprzedawca oprogramowania.

Dostepne drajwery m

DDE - 32-bit DDE Driver Rev 6.0

(GES - GE Fanuc Ethernel 30 v7.19
QPC - OPC Client v7.40
SIM - Simulation Driver

Rys. 6.2 Lista dostepnych drajwerow w systemie

6. Nalezy zaznaczy¢ na liscie drajwer GE9 - GE Fanuc Ethernet Series 90
v7.19 i nacisna¢ OK, a nastgpnie przycisk Dodaj. To spowoduje, ze wybrany
drajwer zostanie dodany do listy Skonfigurowanych drajweréw We/Wy.
W celu przystapienia do dalszej jego konfiguracji nalezy klikna¢ na niego
dwukrotnie lub przej$¢ do nastgpnego okna poprzez kliknigcie na przycisku
Konfiguruj. W nastgpnym oknie, nic nie zmieniajac, nalezy nacisng¢ Connect,
co spowoduje uruchomienie narzedzia Power Tool do konfiguracji drajwera
komunikacyjnego GE9 (rys. 6.3).
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¥y CAPROGRA~1\GEFANU~1\PROFIC~2\Untitled ged - PowerTool [E==
File Edit View DisplayMode Options Help

DiseE @[ u|[F w| | & &| F| ==

By GE9

Mame: IE_EEIDN OLE Autarnation /0 Server, Yersion 7.19b

Mumber of Charnels:

MNumber of Devices:

1]

Mumber of Data Blocks: |0

+ | +f) | +il | X |

For Help, press FL 1 A

Rys. 6.3 Widok okna konfiguracji drajwera — Power Tool

7. Pierwszym krokiem powinno by¢ uruchomienie menu Options, nastgpnie
Setup, przejscie do zaktadki Default Path. W polu Default configuration file
name nalezy wpisa¢ nazw¢ wezta iFIX z rozszerzeniem oznaczajagcym dany
drajwer. W rozwazanym przypadku nazwa powinna wyglada¢ w sposob: FLX.
ge9. Warto na tym etapie sprawdzi¢ jeszcze zakladke Advanced, czy opcja
Startup/Auto Start jest wlaczona (On).

8. Nalezy zamkna¢ okno Setup i zapisa¢ przeprowadzone zmiany poprzez opcje
File/Save As wpisujac jako nazwe pliku FIX.ge9 (tak jak w oknie Setup
z punktu 7).

9. Kolejnym krokiem jest dodanie kanalu Edit/Add Chanel (rys. 6.4)
oraz urzadzenia Edit/Add Device (rys. 6.5). Do tego celu mozna
réwniez wykorzysta¢ ikony w dolnej czesci okna Power Tool.

W oknie przedstawionym na rysunku 6.4 oraz 6.5 nalezy pamigtaé

o zaznaczeniu opcji Enable jako aktywnej. W oknie 6.5 dodatkowo nalezy
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VI. Dodatki

wpisa¢ odpowiedni adres IP sterownika. W przedstawionym przypadku ten
adres to: 192.168.5.203.

==

83 CAPROGRA~1\GEFANU-~1\PROFIC~2\Untitled.ged - PowerTool
File Edit View DisplayMode Options Help

D@CE 9[v & ([F | & @& & 7| =

-

B ol

B Channel Mame: [Channell Enabiel
-/ Channell ]

Descripion: |

+ B | +f] | +i x|

For Help, press FL

C T4

Rys. 6.4 Widok okna konfiguracji drajwera — Channell

[ESE===)

3 CAPROGRA~1\GEFANU-~1\PROFIC~A\Untitled.ged - PowerTool
File Edit View DisplayMode Options Help

Desd@E e [» = [ w| | & & F| ===
g !é‘i-;a?chanﬂell Device Name: Devicel Enable W

[ Devicet Descripion |

Primiary Devi Backup Devi

Primary IP Address |1921685.203 Backup IP Addiess

Feply Timeaut.  [01 Reply Timeaut: [0
Retries: El _‘:j Retries: 3 _‘::'
Dielay Tirne 0 Delay Tirne 0

+B | +f | o8 | x|

For Help, press F1

T T 4

Rys. 6.5 Widok okna konfiguracji drajwera — Devicel
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’
%y CAPROGRA~I\GEFANU-1\PROFIC-Z\Untitled.ged - PowerTool (=] |
File Edit View DisplayMode Options Help
D/(CE @[ » = |[Fp aun| | & 7| =
He
H-wg GE9 X I—
2 & Channet Block Name:  [DataBlock] Erabid @
= {1 Devicel Descriplion: |
i pataBlockt
~1/0 Addhess Setup—————————— - Poling Setup
Starting Address: [R1 Primary Fiate: 0
P Secondary Rate:  [Disabled
AddressLength: [10 Phase: 00
Deadband 1 Access Time: 05:.00
LatchData [~ Disable Ourputs [~ Diata Types: m
Enable Block wites [~
4 1 r
+B | +ff) | + x|
For Help, press F1 4

Rys. 6.6 Widok okna konfiguracji bloku bazy danych — DataBlockl

3 C:\PROGRA~I\GEFANU~1\PROFIC~2\Untitled.ged - PowerTool ===
File Edit View DisplayMode Options Help
n=ee e [» =& @ fw 2| & T | e
W -
BBy Ge
o Channelt D]l Data Black Statistcs for DataBlack
= [ Devicel
0o
Transmits: [0 Last Read Time: |2008:07-31 15:10:02
Receives: [0 Last Wit Time:  [2008-0731 15:10:02
Timeouts: |3 Last Evror Time: [2008:07-31 15:14:32
Retiess |0 Dala Qually:  [Bad, Corm fallure
Bootwiles
o 2 Queve Count |2
Ovemuns: |3 Troubleshooting .
LastEror: |1
< n r
+0 | +F) | sl | % |
For Help, press FL | I Y

Rys. 6.7 Widok okna Statystyk dla DataBlockl
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10. Jako ostatni element dodajemy definicj¢ bloku danych (Edit/Add Data
Block). Pozostaje zadeklarowaé adres poczatkowy (Starting Address) oraz
adres koncowy (Ending Address), na przyktad tak jak na rysunku 6.6 oraz

pamigtac o zaznaczeniu opcji Enable.

11. Po przeprowadzeniu konfiguracji jak przedstawiono w punktach poprzednich,
mozna przystapi¢ do testowania potaczenia. Najprostszym sposobem jest
przejscie do trybu Statistics (Display Mode/Stats Mode). Okno Data
Quality powinno wskazywa¢ Good. Gdyby komunikacja nadal wskazywata
status Bad, nalezy sprawdzi¢, czy IP sterownika jest dopisane do pliku %osts
znajdujacego si¢ w katalogu: C:\WINDOWS)\ system32\ drivers\ etc\. Wigcej
informacji na temat konfiguracji ustawien w pliku Aosts mozna znalez¢

w rozdziale 6.3 niniejszej ksigzki.

Rejestr dwustanowy - [GE9_TEST]*

Podstawowe | Zawansowane

Nazwa bloku :  [GE9_TEST

Opis [Blok testowy polaczenia ze steronikiem

Adresowarnie

Poprzedni ’7d Nastepny ’7dg

Drajwer [GE3 GE Fanuc Ethemet Series 30v7.1%

V][Konﬁgulaqa We/Wy.. ]

Adres We/Wy |Dewce1 15

Skalowanie

wartoci Opaie

sprzetowe:
Etykiety

Wylaczony - OTWARTY
Zalaczony ZAMKNIETY

[

Pomoc

Rys. 6.8 Widok okna edycji bloku w bazie danych iFIX

6.3 Praca z programami iFIX w sieci

Program Proficy HMI/SCADA iFIX 4.5 PL jest programem nastawionym na stosowanie
rozwigzan sieciowych. W rozdziale przedstawiono najprostszy sposéb konfiguracji
dwoch iFIX’ 6w, by byly nawzajem widoczne w sieci 1 mogly korzysta¢ zamiennie ze
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swoich baz danych. Taki przypadek, w lekko zmodyfikowanej formie, wystepuje przy
stosowaniu na przyktad jednej stacji developerskiej iFIX’a i iClient’a, ktory pozwala
na korzystanie z ekranéw stworzonych w wersji developer oraz z bazy danych innego
wezta w sieci.

Uwaga: Funkcje sieciowe nie sq dostepne w wersji DEMO oraz iFIX Standard.

Aby umozliwi¢ ,,widzenie si¢” dwoch weztdw w sieci nalezy odpowiednio skonfi-
gurowaé obydwa programy oraz ustawienia komputera. Pierwszym krokiem jest
wybranie nazwy weztow (roznigeych sie od siebie) dla obydwu stacji i zapisanie ich
w gtownym oknie konfiguracyjnym SCU jak na rysunku 6.9 (komputer 1). W rozwaza-
nym przypadku komputer pierwszy bedzie miat nazwe VIX a drugi FIX2.

Plik  Konfiguracja Pomoc

Rys. 6.9 Widok okna konfiguracji sieci

Drugim etapem konfiguracji komputerdéw jest wpisanie odpowiednich nazw w oknie
Konfiguracja sieci (menu Konfiguracja/Sieé...) i w polu Nazwa zdalnego wezla
wpisa¢ nazwe drugiego komputera. Czyli dla komputera, ktérego lokalna nazwa
wezta to VIX, nalezy wpisa¢ FIX2 i na odwrdt (rys.6.10).
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VI. Dodatki

Nalezy zamkna¢ okno, zapisa¢ zmiany i przystapi¢ do ostatniego etapu konfiguracji,
czyli dokonania zmian w pliku C:AWINDOWS\ system32\ drivers\ etc\hosts.
Po otworzeniu pliku Aosts do edycji nalezy zadeklarowa¢ w nim odpowiednie IP
komputeréw w sieci oraz doda¢ jako nazwe hosta nazwe wezla iFIX. Przykltadowy
plik hosts wyglada nastepujaco:

# To jest przykladowy plik HOSTS uzywany przez
# Microsoft TCP/IP w systemie Windows.

#

# Na przyktad:

#

# 102.54.94.97 rhino.acme.com # serwer zrdédiowy

# 38.25.63.10 X.acme.com # komputer kliencki x
127.0.0.1 localhost

192.168.5.115 FIX2
192.168.5.203 PLC1

# Koniec pliku hosts.

Konfiguracja sieci m
Sied Opcie
() Brak obshugi sieci [] Dynamiczne potaczenia
@ TCPAP [] Marzug przetwarzanie zaufane
Hasto sieciows:  INETWORK

Zdalne wezhy
MNazwa zdalhego wezta: Flx2
Skonfigurowane zdalhe wezhy:

[rodaj

M adyfilug

wiygwietl wezystkie nazwy:

[ kK ] [ Arluj ] [ Parmoc ]

Rys. 6.10 Widok okna konfiguracji sieci
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Edytor wyrazedi (2 ]
Presgladerka frodet danych
[ @ FixBazabaryeh | B Rysunki| @) Globaine | 7 Setwey denych | 3 Licariki slamm
. azwy waztén o Nazey blckor Nazuy psl
i w2
o (o) i ]
ey
PREDKOSE_DBROTAwW WENTYLATORGY
PN S
WENTVLATOR. S pBa01
e
k) ==
CE]

@ - B - -B

FirdZFIX “ Tolerancia 0.001000

Strefa martwa: 0000000

~  Sabkoi€odiwiezania [gioooon v

(Sprawdz skiadnie] [ 0K | [ Amii | [ Pomoc | [ Funkcie matemetycane <c |

Rys. 6.11 Widok okna wyboru wezla, z ktorego
przypisane zostang dane do procesu

W pliku dodano IP komputera, do ktérego chcemy si¢ podiaczy¢. Dodatkowo mozna
zauwazy¢ lini¢ z wpisanym adresem IP sterownika PLC. W pliku Aosts konfiguruje si¢
wszelkie urzadzenia lub komputery, z ktérymi ma by¢ nawigzywana komunikacja.

W wyniku przeprowadzonych dzialan mozna potaczy¢ ze soba dwa programy iFIX.
Przyktadowo, uruchamiajac program iFIX, ktory znajduje si¢ na komputerze z we¢zltem
nazwanym VIX, mozna dokonac potaczenia z wpisami do bazy danych wezta FIX2,
jak na rysunku 6.11

6.4 Raportowanie za pomocg Microsoft Excel poprzez
OoDBC

Uwaga: Oprogramowanie Microsoft Office nalezy zainstalowac¢ przed instalacjq
oprogramowania Proficy iFIX.
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VI. Dodatki

Uwaga: Funkcje ODBC sq dostepne dla licencji iFIX PLUS oraz PROFESSIONAL
SCADA Pack, dla wersji iFIX STANDARD SCADA Pack funkcje nie sq aktywne.

Stosujac takie rozwigzania mamy mozliwo$¢ podgladu i modyfikacji danych
gromadzonych w systemie iFIX z poziomu innych aplikacji. Bezposérednie udostgp-
nianie danych iFIXa w arkuszu kalkulacyjnym Excel, utatwia efektywne tworzenie
zaawansowanych raportéw bez potrzeby instalowania dodatkowych narzedzi.

W celu bezposredniego udostgpnienia danych w arkuszu programu Excel mozna
wykorzysta¢ dwa rodzaje drajweréw ODBC:

— drajwer danych rzeczywistych — FIX Dynamics Real Time Data,

— drajwer danych historycznych — FIX Dynamics Historical Data.
6.4.1 Tworzenie raportu danych biezagcych w programie Excel
W celu utworzenia raportu danych w programie Excel nalezy:

1. Uruchomi¢ program Excel.

2. Z rozwijalnego menu Dane wybra¢ opcj¢ Importuj dane zewnetrzne,

a nastgpnic Nowa kwerenda bazy danych... (rys. 6.12).

[ES Microsoft Excel - Nowy Arkusz program
iB®] Plik Edyga Widok Wstaw Format Narzedzia | Dane | Okno  Pomog

RN=N= BERETIE TN S L B U
A1 &
\

>

~ A Filtr »
A | B [ ¢ [ b [ E Sumy czetciowe... K
|

Sprewdzanie poprawnosci.

Tekst jako kolumny...

i3] Raport tabeli przestawnej i wykresu przestawnego...

[ tmportyj dsne zewnetrzne

Lista »
AML »

IEls ekl
‘“"‘“‘lu\l

=

=

[

=

=

Rys. 6.12 Widok okna wyboru nowej kwerendy bazy danych
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3. Po wyborze nowej kwerendy bazy danych pojawi si¢ okno wyboru zrodta
danych (rys. 6.13). W oknie wyboru zrédta danych, nalezy podswietli¢ rodzaj
danych jaki nas interesuje (w tym przypadku FIX Dynamics Real Time Data)
i zaakceptowac wybor poprzez przycisk OK.

Wybierz rodio danych =5
Bazy danyeh | Kwerendy | Moduty OLAP
<Nawe Zrdcto danychy
FixX Dynarmics Historical Data® G
Fl% Dynamics Fleal Time Dala”

MS Access Database® Praegladai...
Piiki programu dB.ase”
Fiki progiamu Excel* Opcie

| ¥ Ui Kreatoa kinerend do tworzeriatedycii kuerend

Rys. 6.13 Widok okna wyboru rodzaju danych

4.  Akceptacja wyboru rodzaju danych spowoduje otwarcie okna Kreatora
kwerendy. W oknie tym zostang wyswietlone wszystkie dostepne wezly
iFIXa. Wérod dostgpnych weztéw nalezy wybrac te dane, ktore maja byc
wys$wietlone w raporcie (nazwa, wartos¢) (rys. 6.14).

Kreator kwerend - wybierz kolumny o]
Ktdre kolumny danych cheesz uwzglednié w swoje] kwerendzie?
Daostgpne tabele i kolumny: Kolurmnng w kwerendzie:
E A &_NODE -
A_ADI E 4_TAG =l
AAUTO £ | famee
- Fov

A_CLALM I < -
ALV
A_DESC

A FMN&R S
Podglad danych w wybrane] kolumnie:

| osae. | Delei > A |

Rys. 6.14 Widok okna wyboru pola danych

5. Kolejnym krokiem jest skonfigurowanie okna Filtr danych. Opcja ta pozwala
okresli¢ wiersze, ktore majg by¢ uwzglednione w kwerendzie. Jesli nie ma
potrzeby filtrowania danych, nalezy klikna¢ przycisk Dalej (rys. 6.15).
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Kreator kwerend - filtr danych ===
it dane. aby okresié wiersze, kire maja by wwzglednione w kwerende
Jeslinie cheesz fiowad danpeh, klini praycisk Dale.
Kol de filtowsris Unwagscis ke wisrsas, orsie
e ]
A TAG - B
ATHAME I El]] El
Cl Ol
Lol © Lub
Cl Ol
<Wetecz | Dalei> | A |

Rys. 6.15 Widok okna wyboru filtru danych

VI. Dodatki

6. Nastepnie, mozna skorzysta¢ z opcji sortowania danych, odpowiednio

konfigurujac okno Kolejnos$¢ sortowania (rys. 6.16).

Kreator kwerend - kolejnosé sortowania o]
Okrefl, jak cheesz sotowad dane.
Jedli nie cheesz sotowad danych, kiiknij prapcisk Dalej.
edhug -
& Rosngco
" Maleizco
Masteprie wedug
I d  Fosngco
 Malejzco
Nastepnie wedtug
[ = ' Rosngoo
 Malejzco |
<Waecz [ D> | A |

Rys. 6.16 Widok okna wyboru opcji sortowania danych

7. Po wykonaniu wszystkich czynno$ci, pojawi si¢ nam okno z zapytaniem

Co chceesz zrobi¢?, nalezy wybrac opcje tak jak na rysunku 6.17.

8. Podczas importowania danych nalezy okresli¢ miejsce umieszczenia

danych (rys. 6.18). Za pomoca funkcji Wlasciwosci mozna odpowiednio

skonfigurowac wtasciwosci i sposdb raportowania (rys. 6.19).
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=x=)

Kreator kwerend - koniec

i~ Co cheesz zrabié dalej

Zapisz kwerends.

ne do pi

 Wyswieti¢ dane lub edytowad kwerendg w programie Microsalt Query

" Uwérz Moduk OLAP 2 tef kwerendy

<Wstecz | Zakoicz | Anuiui

Rys. 6.17 Widok okna wyboru opcji

Importowanie danych

Gdzie cheesz umiesdié dane? E
Istniefacy arkusz:

=) Nowy arkusz

[ Utwérz raport tabeli przestawnei...

o,

Rys. 6.18 Widok okna wyboru opcji lokalizacji danych

=)

Wiasciwoici zakresu danych zewnetrznych

Nazwa:  Kwerenda z FIX Dynamics Real Time Data

Definicja kwerendy
Zapisz definicje kwerendy
|| Zapisz hasto

Sterowanie odéwiezaniem

tacz odswiezanie w te

dswiez co 1 = min.
[ Odéwiez dane przy otwarciu pliku
Usurh dane zewnetrzne ze skoroszytu przed zapisywaniem
Uktad i formatowanie danych
olacz nazwy pdl
[ Delacz numery wierszy Zachowa] formatowanie komérki
Dopasuj szerokos¢ kolumny
Jedli liczba wierszy w zakresie danych zmieni sie podczas odéwiezania:
Wstaw komdrki dia nowy danych i usuf nisuzywane komérki
Wstaw cale wiersze dia nowy danych i usuf nisuzywane komérki
astap istniejgce komérki nowymi danymi i usur nieuzywane komdrki

[ Wypenij formuty w dét kolumn przylegajacych do danych

Coc ] [ |

Zachowai sortowanie fitrowanie juktad kolumn

Rys. 6.19 Widok okna konfiguracji sposobu reprezentacji danych
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VI. Dodatki

9. Po wykonaniu wszystkich czynno$ci w arkuszu zostang umieszczone dane
rzeczywiste, zgodnie z wczesniejsza konfiguracja. Dane mozna od$wiezaé
za pomoca funkcji Od$wiez dane, dostepnej z paska Dane zewnetrzne
(rys. 6.20), lub za pomoca funkcji Sterowania od§wiezaniem (rys. 6.19).

B Microsoft Excel - Nowy Arkusz programu Microsoft Excel
{E] plik Edyca Widok Wstaw Format Narzedzia Dane Okno |

i) 3 (3 G B9 -8 E AL ©

D7 3

A | B | ¢ | D | E | F |
A NODE A TAG A _NAME F CV
FIX POZIOM AR 461,6464539

o e W S L= 5

(=Bl |>[ ][~

Rys. 6.20 Widok okna raportu danych rzeczywistych

6.4.2 Tworzenie raportu danych archiwalnych w programie Excel

Tworzac raport danych archiwalnych, nalezy postgpowac analogicznie jak w przypadku
punktu 6.4.1. W miejscu wyboru rodzaju drajwera komunikacyjnego nalezy wybraé
opcje: FIX Dynamics Historical Data (rys. 6.21).

Wybierz zrédio danych ‘

Bazy danyeh | Kwerendy | Maduty OLAP |

M5 Access Database® Praegladaj
Pliki programu dBasex
Pliki programu Excel” Opcie.

2) [V Uzpwai Kreatora kwerend do tworzeniaZedyeii kwerend

Rys. 6.21 Widok okna wyboru zZrodta danych
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Kolejnym krokiem jest skonfigurowanie pola dostepnych danych, ktére maja by¢
uzyte podczas tworzenia raportu (rys. 6.22).

Kreator kwerend - wybierz kolumny =)
Ktére kolumny danych cheesz uwzglednié w swoje) kwerendzie?
Dostapne tabesle i kalumny: Kolumng w kwerendzie:
E 4|
FIELD TAG
WoDE | fweLue =]
DATETIME
STATUS ®
ALARM
INTERWAL
Podalad danych w wwbrane] kolumnie:
| opge. | | Da> | |

Rys. 6.22 Widok okna wyboru danych tabel i kolumn

Nastepnie nalezy okres$lic sposéb filtrowania danych, ewentualnie za pomoca
przycisku Dalej przejs¢ do nastepnego okna (rys. 6.23).

Kreator kwerend - filtr danych ]
Firuj dane, aby olresiié wiersze, kidre maiq byé uwzglednione w kwerendzie,
Jesi nie cheesz filvawag danyeh, klini prayeisk. Dale]
Kelumna do filiomania Unizgledniai tyko wiersze, gdzie
HOEE
TAG
VALUE ‘ Ey =l
DATETIME = .2
r [
r [
<Wetecz | Dalei> A |

Rys. 6.23 Widok okna wyboru filtru danych

W oknie pokazanym na rysunku 6.24 mozna skonfigurowac sposdb sortowania

danych, opcja ta nie jest wymagana. Na rysunku 6.24 skonfigurowano sortowanie po
nazwie NODE w kolejnosci rosnacej.

Kolejne kroki nalezy wykonaé¢ jak w punkcie 6.4.1. po wykonaniu wszystkich
czynnos$ci otrzymamy gotowy raport (rys. 6.25).
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VI. Dodatki

Kreator kwerend - kolejnoéé sortowania =X
Dkredl jak cheesz sotawaé dane.
Jesiinie cheesz sortawars danych, Kliknil prayeisk Dalei
Sorij wedhug
# Rosngen
" Maleigen
Masteprie wedhug
[ o -
b=
[ 5 -
: &
<Watecz Dalei > A |

ft Excel - RAPORTY
iEl] Pk Edyga Widok Wstaw Format Narzedzia Dane Okno Pomoc

INEHRAEE R0 18 -2 e M aac
015 - #
A | B C T D [ E [ F [ G

NODE TAG VALUE DATETIME
YIXSG2 POZIOM 2483263174 2006-12-06 13:54
3 |VIXSG2 POZIOM  276.6460571 2006-12-06 13:55
WIXSG2 POFIOM  274.9828186 2006-12-06 13:56
YIXSG2 POFIOM  264.9881592 2006-12-06 1357
YWIXSG2 POFIOM  264.9881592 2006-12-06 1358
WIXSG2 POFIOM  263.3249512 2006-12-06 1359
WIxSG2 POZOM  261.6464539 2006-12-06 14.00
WIXSG2 POZIOM  259.8832153 2006-12-06 14.01
10 |WIXSG2 POZIOM  274.9823186 2006-12-05 14.02
1|VIXSG2 POIOMZ 4966506348 2006-12-06 13:54
WIXSG2 POZIOM2 553.2921143 2006-12-06 13.55
WIXSG2 POZOM2 549.9656372 2006-12-06 13.56
WIXSG2 POZOM2 529.9763184 2008-12-06 13.57
WIXSG2 POZIOM2 529.9763184 2006-12-06 13.58
|16 |VIXSG2 POZIOM2 526 8459025 2006-12-08 13:59
17 WIXSG2 POZIOM2 5232929077 2006-12-08 14:00
8 WIXSG2 POZIOMZ 519.9664307 2006-12-06 14:01
WIXSG2 POZIOMZ 549.9656372 2006-12-05 14:02
WIXSG2 POZIOM3  744.9759521 2006-12-06 13:54
| 21 |VIX5GZ2 POZIOM3  B29.9381714 2006-12-06 13:55
D WIXSG2 POZIOM3 8249484863 2006-12-05 13:56
3 VIXSG2 POZIOM3 794 8546386 2006-12-06 13:57
YWIXSG2 POZIOM3 794.9645356 2006-12-06 13:58
WIXSG2 POFIOM3 789.9747926 2006-12-06 13:59
WIXSG2 POFIOM3 764.9353311 2006-12-06 14:00
WIXSG2 POFIOM3  779.949646 2006-12-06 14.01
WIXSG2 POFIOM3 624.9484863 2006-12-06 14.02

Rys. 6.25 Widok okna raportu

Korzystajac zmozliwos$ci programu Excel mamy sposobno$¢ szybkiego i przejrzystego
analizowania otrzymanych wynikéw. Dane moga by¢ przedstawiane w formie
graficznej lub tekstowej. Bogate srodowisko funkcyjne Excela umozliwia tworzenie
analiz i wykreséw (przyktad takiej analizy pokazano na rysunku 6.26).
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RAPORTY
(Bl Plik Edycja Widok Wstaw Format Naredzia Dane Okno Pomoc

PN EE 3 OB a8 = bl We [;aec 1
035 - &

A T 8 [ © [ 56 T E T F T & [ H [ 1T T J T ¥ T L T ™ [ N ]J
NODE TAG  VALUE  DATETIME

VIXSG2 |POZIOM | 448.3253174) 2006-12-06 13:54
WXSG2 POZIOM | 4766460571 2006-12-06 13:55
VIXSG2 | POZIOM | 474.9828186 | 2006-12-06 13:56
VIXSG2 |POZIOM | 488.6513977 | 2006-12-08 13:57
VIXSG2 |POZIOM | 484.9881592) 2006-12-06 13:58
VIXSG2 |POZIOM | 461.64E4539 | 2006-12-08 13:59
VIXSG2 | POZIOM | 481.64B4533| 2005-12.08 14:00
\VIXSG2 | POZIOM | 459.9832153| 2006-12.08 14:01
\VIXSG2 |POZIOM | 474.9828188| 2006- 14:02
VIXSG2 |POZIOM | 473.3196108| 2006-12-06 14:03

7]
Dl %

VIXSG2 | 474.98261865 | 2006-12.06 14:04
ViXSG2 | 4716563721 | 2006-12.06 14:05
VIXSG2 47716563721 | 2006-12.06 14:06

VX562 |POZIOM | 469.9776748 | 2006-12.06 14:07
\VIX5G2 |POZIOM | 463.3249512| 2006-12.06 14:08
VIXSG2 |POZIOM | 461.6464539| 2006-12.06 14:09
VX562 |POZIOM | 458.3199768 | 2006-12.06 14:10
VIXSG2 |POZIOM | 456.5567383 | 2006-12-06 14:11
VIXSG2 |POZIOM | 456.5567383 | 2006-12-06 14:12
VIXSG2 |POZIOM | 454,975241 ) 2006-12-06 14:13
VIXSG2 |POZIOM | 453,315033| 2006-12-06 14:14
VIXSG2 |POZIOM | 451.6517944) 2006-12-06 14:15
VIXEG2 |POZIOM | 451.6517944) 2006-12-06 14:16
25 VX562 |POZIOM | 451.6517944) 2006-12-08 14:17
26 [VIX5G2 |POZIOM | 451.6517944) 2006-12-06 14:18
27 |VIXSG2 |POZIOM | 449.9885559 | 2006-12.06 14:19
28 |VIXSG2 |POZIOM | 459.9832153 | 2006-12.06 14:20

m

eNalREEERREE ]

[25 |vixsG2 | 3199768 2006-12-06 1421
[30|vixsG2 4583199768 2005-12.06 14:22
31 VXSG 4583199768 2006-12.06 14:23

5ZVx562 FOTIOM | 455 6567303 2006 1206 142
33 |VIXSG2 |POZIOM 464 976241 2006-12-06 14:25
W« v w[\ Arkuszl { Arkusz2 [ Arkusz3 /

Solgay

ol

Rys. 6.26 Widok okna raportu wraz z naniesionymi wykresami

112 iFIX 4.5 wersja polska









	I. Wstęp – informacje podstawowe
	1.1 Rodzina Proficy – Intelligent Production Solutions
	1.2 Zalety techniczne Proficy HMI/SCADA iFIX
	1.3 Nowe rozwiązania dla systemów Proficy iFIX 4.5 PL

	II. Informacje dotyczące instalowania
	2.1 Konfiguracja systemu
	2.2 Wymagania sprzętowe
	2.3 Wymagania dotyczące pamięci
	2.4 Wymagania dotyczące wolnej przestrzeni dyskowej
	2.5 Zagadnienia związane z kluczami sprzętowymi
	2.5.1 Informacje o kluczu sprzętowym
	2.5.2 Instalowanie klucza
	2.5.3 Licencja i sprawdzanie klucza
	2.5.4 Rozwiązywanie problemów
	2.5.5 Wymiana uszkodzonego klucza
	2.5.6 Często zadawane pytania dotyczące kluczy sprzętowych

	2.6 Wymagania programowe
	2.6.1 Oprogramowanie innych producentów instalowane podczas instalacji systemu iFIX
	2.6.2 Ustawienia regionalne
	2.6.3 Karty graficzne i sterowniki
	2.6.4 Pamięć wirtualna – optymalizacja
	2.6.5 Praca iFIX jako usługa

	2.7 Korzystanie z systemu iFIX i MS Office
	2.8 Zarządzanie wersjami, a iFIX
	2.9 Konfigurowanie dostępu do zdalnych serwerów OPC
	2.10 iFIX i Windows Vista
	2.10.1 Windows Vista i system ochrony


	III. Instalacja Proficy iFIX 4.5 PL
	3.1 Instalacja – krok po kroku
	3.2 Aktualizacja systemu z wcześniejszych wersji iFIX
	3.3 Aktualizacja systemu z wersji FIX 7.x
	3.4 Korzystanie z systemów iFIX i FIX na tym samym komputerze

	IV. System przykładowy iFIX – wprowadzenie
	4.1 Rozwinięte możliwości systemu pomocy
	4.2 Uruchamianie Systemu przykładowego

	V. Tworzenie własnych aplikacji – pierwsze kroki
	5.1 Podstawy tworzenia ekranów synoptycznych
	5.2 Przykładowa aplikacja – Suszarnia drewna

	VI. Dodatki
	6.1 Rejestry specjalne symulatora
	6.2 Komunikacja ze sterownikiem poprzez Ethernet
	6.2.1 Przykładowa konfiguracja drajwera GE9 - GE Fanuc Ethernet Series 90

	6.3 Praca z programami iFIX w sieci
	6.4 Raportowanie za pomocą Microsoft Excel poprzez ODBC
	6.4.1 Tworzenie raportu danych bieżących w programie Excel
	6.4.2 Tworzenie raportu danych archiwalnych w programie Excel



